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DECYZJA

o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.) oraz art. 71 ust.1, ust.2 pkt.2, art.73 ust.1, art. 75 ust.1 oraz
art. 80 ust.1 i 82 i art.85 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) w zwiazku z §3 ust.1 pkt.45 i 80 Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko(Dz.U. Nr 257 poz. 1397) w zwiazku z postepowaniem w sprawie oceny oddziatywania na
srodowisko po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez Polska Grupe Biogazowa Sp. z 0.0. ul. Gotarda
9, 02-683 Warszawa dla inwestycji pn. ,,Budowa elektrocieplowni na biogaz w gminie Skalbmierz
na dzialce nr ewid. 123/1 w m. Sielec Biskupi gmina Skalbmierz po zasiggnigciu opinii
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach i Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Busku Zdroju

Ustalam
nastepujace warunki realizacji przedsiewzigcia pod nazwa: ,,Budowa elektrocieplowni na biogaz w
gminie Skalbmierz na dzialce nr ewid. 123/1 w m. Sielec Biskupi gmina Skalbmierz",
realizowanego przez Polska Grupe Biogazowa Sp. z 0.0. ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa.

L. Rodzaj i miejsce usytuowania przedsiewziecia

Planowane przedsigwzigcie polegato bedzie na budowie biogazowni, w ktérej w wyniku beztlenowej
fermentacji surowcéw pochodzenia rolniczego (odchody zwierzgce — gnojowica oraz obornik
zmieszane z kiszonkami ro$lin energetycznych) wytwarzany bedzie biogaz, wykorzystywany
nastepnie jako paliwo do produkcji energii cieplne;j i elektrycznej. W obiekcie zainstalowany zostanie
uktad kogeneracyjny o mocy elektrycznej 999kW i uzytkowej mocy termicznej 1058kW. Czesé
produkowanej energii zagospodarowana zostanie na wlasne potrzeby funkcjonowania biogazowi, a
reszta wyprodukowanej energii elektrycznej zostanie wprowadzona do krajowej sieci
elektroenergetycznej po sprzegnieciu jednostki wytworczej z siecia dystrybucyjng SN 15 kV. Roczng
produkcje biogazu oszacowano na ok. 4 min m®, z czego wyprodukowane zostanie 8195MWh energii
elektrycznej i 31244GJ ciepta. Projektowana biogazownia sktadaé si¢ bedzie z nastepujacych
elementow:

—  stacji przyjeé, skfadu i magazynu substratéw przed procesem fermentacji,

— urzadzenia dozujacego substraty do komory fermentacyjne;j,

— komory fermentacyjnej, w ktorej przebiega proces fermentacji,

— zbiornika magazynowego na mase pofermentacyjna,

— zbiornika biogazu,

— urzadzenia do oczyszczania biogazu,

— ukfadu kogeneracyjnego,

— budynku techniczno — socjalno — bytowego,

— suszarni tasmowej do suszenia masy pofermentacyjnej,

— orurowania technologicznego/okablowania,

- urzadzen i aparatury zabezpieczajacej, monitorujacej i sterujacej przebiegiem proceséw
(zarzadzanie biogazownig),

- infrastruktury towarzyszacej (o$wietlenie, zielen, drogi wewnegtrzne, ogrodzenie),

- stacji transformatorowej 15/0,4 kV i linii taczacej stacje z siecig SN,




- sieci cieplowniczej bedacej obiegiem zamknigtym miedzy uktadem kogeneracyjnym, a
odbiorcami ciepta.

1L Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania
przedsigwzigcia, ze szczegélnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych warto$ci
przyrodniczych, zasob6w' naturalnych i zabytkow oraz ograniczenia ucigzliwos$ci dla terenéw
sgsiednich

1. Zlokalizowa¢ zaplecze budowy na terenie utwardzonym i szczelnym z uwzglednieniem zasady
minimalizacji zajecia terenu i przeksztatcenia Jego powierzchni, a po zakoriczeniu prac uporzadkowag.
2. Zabezpieczyé $rodowisko gruntowo-wodne przed przenikaniem zanieczyszczonych splywéw
opadowych z terenu zaplecza budowy, zapewni¢ przenosne sanitariaty.

3. Wykonywane prace nie moga powodowaé wystapienia zmian stanu wody na gruncie
wplywajacych szkodliwie na grunty sasiednie.

4. Masy ziemne powstajace w trakcie realizacji przedsigwzigcia nalezy wykorzystaé do niwelacji
terenu inwestycji.

5. Prace budowlane prowadzié wylacznie w porze dziennej, przestrzega¢ ograniczenia jatowej pracy
silnikéw pojazdéw samochodowych.

6. Pobor wody na cele bytowe oraz na cele technologiczne z gminnej sieci wodociagowe;.

7. Scieki bytowe odprowadza¢ do istniejacej gminne;j kanalizacji sanitarne;.

8. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni szezelnych drég wewnetrznych (dojazdowych), placow
manewrowych i platform zatadowczych, ujmowaé systemem kanalizacyjnym, po oczyszczeniu w
separatorze odprowadza¢ do szczelnego zbiornika retencyjnego i cze$ciowo wykorzystywaé w
procesie fermentacji.

9. Odcieki z silosu na kiszonke gromadzié w szczelnym zbiorniku, a nastepnie zawracaé do ciagu
technologicznego — do komor fermentacyjnych.

10. Ciekly substrat (gnojowica $winska) magazynowa¢ we wstepnym zelbetowym zbiorniku
cylindrycznym, zamknigtym stropem zelbetowym.

11. Obornik bydlgcy dostarczaé bezposrednio do zbiornika magazynowego.

12. Substraty gromadzone w silosach przykrywac¢ folia.

13. Zaréwno na etapie realizacji lub ewentualnej likwidacji, jak i uzytkowania, nalezy zapewnié
wiasciwe gospodarowanie odpadami, minimalizowa¢ ich ilos¢, zbierag je selektywnie w wydzielonych
i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczajacych przed przedostaniem sie do $rodowiska
zanieczyszczen oraz zapewnié ich sprawny odbidr, ponowne wykorzystanie lub unieszkodliwienie
przez odbiorcéw odpadéw posiadajacych stosowne decyzje administracyjne w wymaganym zakresie:

- odpady z komoér fermentacyjnych (masa pofermentacyjna) magazynowaé w szczelnych zbiornikach
magazynowych przykrytych,

- odpady niebezpieczne w wydzielonym pomieszczeniu wewnatrz budynku techniczno — socjalno —
bytowym z systemem wentylacji i szczelng posadzka z systemem zbierania odciekéw,

- pozostate odpady na utwardzonym zadaszonym placu przy budynku.

14. Wytwarzany w komorze fermentacyjnej biogaz nalezy oczyszczaé z uzyciem mikroorganizméw z
grupy Thiobacillus.

15. Ukfad kogeneracyjny sprzezony z pochodnig biogazu wykorzystywana do spalania nadwyzek
biogazu w przypadku awarii silnika kogeneracyjnego.

16. Energig cieplng odzyskiwang z uktadu chtodzenia plaszcza silnika i obiegu spalin wykorzystaé¢ do
ogrzania zbiornikéw fermentacyjnych i podgrzania substratow przed procesem fermentacji,
ogrzewaniem budynku techniczno — socjalno — bytowego oraz do suszenia masy pofermentacyjnej
W suszarni.

17. Komory fermentacyjne wykonaé z materiatow odpornych na korozje chemiczng i/lub z
zabezpieczeniem powierzchni wewnetrznych odporng na srodowisko wewnetrzne oktadzina.

18. Prowadzi¢ sprawdzanie stanu zbiornikéw betonowych, rurociagu gazowego, armatury, pod katem
ich uszkodzen, szczelnoscei i korozji.

19. Masg¢ pofermentacyjng transportowaé rurociggami do szczelnego zbiornika, petniacego funkeje
zbiornika magazynowego na te czesé roku, w ktorej jej rolnicze wykorzystanie nie jest mozliwe, tj. w
okresie od poczatku grudnia do konca lutego.




20. Masg pofermentacyjng przekazaé na podstawie uméw cywilno-prawnych odbiorcom posiadajacym
indywidualne plany nawozenia zaopiniowane pozytywnie przez wiasciwa okregowsa stacje rolniczo-
chemiczna celem rolniczego wykorzystania.

21. W przypadku braku mozliwosci wykorzystania masy pofermentacyjnej jako nawozu nalezy ja
zagospodarowa¢ jako odpad.

22. Transport substratéw (kiszonki, obornika bydlgcego, gnojowicy $winskiej) oraz wywéz masy
pofermentacyjnej nie moze naruszaé stanu technicznego wykorzystywanych w tym celu drég, w
zwiazku z tym w razie potrzeby nalezy podejmowaé stosowne dziatania organizacyjne i techniczne w
porozumieniu z zarzadca w/w drég.

23. Gnojowicg do komér fermentacyjnych oraz mase pofermentacyjna do zbiornikéw magazynowych
podawa¢ szczelnymi rurociagami technologicznymi, pozostate rurociagi technologiczne oraz ich
pofaczenia réwniez wykonaé jako szczelne.

24. Praca fadowacza czotowego do podawania substratéw stafych, transport substratéw oraz wywoéz
masy pofermentacyjnej jedynie w porze dzienne;.

III. Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska konieczne do uwzglednienia w dokumentacji
wymaganej do wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ustawy o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko:

1. Silos na kiszonke kukurydzy i traw o kubaturze ok. 21tys.m’ z systemem zbierania odciekéw.

2. Wstgpny naziemny zbiornik Zelbetowy, cylindryczny, szczelny na magazynowanie gnojowicy o
kubaturze ok. 100m”.

3. Podziemny zbiornik zelbetowy szczelny na odcieki z siloséw na kiszonki o kubaturze min100 m’,
4. Komory fermentacyjne (szt. 2) o tacznej kubaturze ok. 6600m°.

5. Zbiornik przygotowania wsadu (stalowy) o kubaturze ok. 60m’.

6. Zbiorniki biogazu umiejscowione nad i zintegrowany ze zbiornikiem fermentacyjnym (szt. 2) o
facznej kubaturze ok. 1800m”.

7. Zbiorniki magazynowe na mase pofermentacyjng pl?'nnac (szt. 2) o tacznej pojemnosci
umozliwiajace magazynowanie w okresie zimowym ok. 8000m".
8. Budynek techniczno — socjalno — bytowy z materiatow gwarantujacych izolacyjnosé

akustyczna. Przegrody w budynku na poziomie min. 40dB, przegrody Scian i dach w suszarni min.
30dB.

9. Mieszadta w komorze fermentacyjnej o poziomie mocy akustycznej max. 45dB.

10. Zbiornik komory fermentacyjnej z materiatéw gwarantujacych izolacyjno$é akustyczna $cian na
poziomie min. 40dB i dachu na poziomie min. 20dB.

11. Rozdrabniacz substratow (usytuowany w dozowniku substratéw) o poziomie mocy akustycznej
max. 60dB.

12. Agregat pradotworczy o mocy elektrycznej 999kW, mocy cieplnej 1058 kW i mocy akustycznej
max. 96dB.

13. Pompg zasobnika surowcéw o mocy akustycznej max. 78dB.

14. Chiodnice wentylatorows z 2 wentylatorami i chtodnice awaryjna z 6 wentylatorami, o mocy
akustycznej wentylator6w max. 83dB kazdy, zlokalizowane na dachu budynku techniczno — socjalno
— bytowego.

15. Ukiad tlumiacy na kolektorze wylotu spalin zespolu pradotwoérczego do redukcji mocy
akustycznej do poziomu max. ok. 85dB.

16. Emitor agregatu pradotwérczego o wys. min. 8m n.p.t. i przekroju 0,5m.

17. Emitor — pochodni¢ do spalania biogazu o wys. min.7m n.p.t. i przekroju 0,5m.

18. Separator do oczyszczania wod opadowych i roztopowych ujetych systemem kanalizacji
deszczowej z powierzchni drég wewnetrznych, placow manewrowych i platform zatadowczych o
przepustowosci min. Q. - 301/s.

19. Szczelny zbiornik retencyjny na wody opadowe o pojemnosci dostosowanej do ilosci wody.




IV. Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych w odniesieniu do
przedsigwzig¢ zaliczanych do zakladéw stwarzajgcych zagrozenie wystapienia powaznych
awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska.

Inwestycja nie nalezy do kategorii przedsiewzieé stwarzajacych zagrozenie wystapienia powaznych
awarii. '

V. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddzialywania na srodowisko.

Przedsigwzigcie zlokalizowane Jest w centralnej czesci kraju, a wigc nie bedzie oddziatywaé
transgraniczne na $rodowisko, nie nalezy do przedsigwzieé, dla ktorych mozna utworzyé obszar
ograniczonego uzytkowania w mysl zapisow Prawa ochrony srodowiska.

VI . Nie stwierdzam koniecznogci przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwziecia na
srodowisko oraz postepowania w sprawie transgranicznego oddzialywania na srodowisko w ramach
postepowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowe, decyzji o zatwierdzeniu projektu
budowlanego, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robot budowlanych oraz decyzji o pozwoleniu na
zmiang sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czedci — wydawanych na podstawie
ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane.

Uzasadnienie
Polska Grupa Biogazowa Sp. z 0.0. ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa w dniu 23.11.2010r. zlozyta
wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
pn. ,,Budowa elektrocieplowni na biogaz w gminie Skalbmierz na dzialce nr ewid. 123/1 w m.
Sielec Biskupi gmina Skalbmierz",
Do wniosku wnioskodawca zalaczyt:
1. Karte informacyjna przedsigwziecia;
2. Kopi¢ mapy ewidencyjnej obejmujaca przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane
przedsigwzigcie oraz obejmujacg obszar, na ktéry bedzie oddziatywa¢ przedsigwzigcie;
3. Wypisy z rejestru gruntéw obejmujace przewidywany teren, na ktéorym bedzie realizowane
przedsigwziecia ;
Planowane przedsiewziecie zostato zaliczone do kategorii mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko, o ktérych mowa w art.59 ust. | pkt.2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008t.
0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199, péz. 1227 ze zm.), w
zwiazku z §3 ust. | pkt.45 i 80 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 257 péz. 1397.).
Zgodnie z art. 64 ust.] ustawy o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i Jjego ochronie, udziale
spoteczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz w dniu 10.12.2010r. zwrocit si¢ do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach i Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Busku- Zdroju z prosba o wydanie opinii w przedmiocie koniecznosci przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedsigwziecia na $rodowisko dla planowanego przedsigwziecia.
W odpowiedzi:
- Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Kielcach znak: WOO-11.4240.51.2011.IKG.1
RDOS-26-WOO.H.6613/2-526/10/ikg z dnia 27.01.2011r. stwierdzit obowiazek przeprowadzenia
oceny oddziatywania na srodowisko i ustalit zakres raportu oceny oddzialywania na $rodowisko.
- Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku Zdroju znak: SE.V-4470/1/11 z dnia
24.01.2011r. (data wptywu 28.01.201 Ir.) zajat stanowisko, ze widzi potrzebg przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko w zakresie wplywu na zdrowie ludzi oraz okreslil
zakres raportu oceny oddziatywania na $rodowisko.
Biorac pod uwage planowany rodzaj, charakter, usytuowanie i zakres inwestycji oraz powyzsze opinie
Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz w dniu 2.03.2012r.  wydat postanowienie
znak:BID.6220.2.2010, BID.7625-2/10 o koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko planowanego przedsigwzigcia . Informacja o wydaniu ww postanowienia zostala podana
do wiadomosci poprzez Wywieszenie stosownego obwieszczenia na tablicy ogloszen Urzedu Miasta i
Gminy w Skalbmierzu oraz na tablicy ogtoszen sotectwa Sielec Biskupi.




Strony otrzymaty postanowienie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Inwestor do akt dotaczyt raport o oddzialywaniu na s$rodowisko planowanego przedsiewziecia
polegajacego na Budowie elektrocieptowni na biogaz w gminie Skalbmierz na dzialce nr ewid. 123/1
w m. Sielec Biskupi gmina Skalbmierz.

Pismem z dnia 16.08.2011r. znak: BID.6220.2.2010, BID.7625-2/10 Burmistrz Miasta i Gminy w
Skalbmierzu wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach o uzgodnienie
warunkow realizacji w/w przedsigwzigcia, do pisma dotaczono przedmiotowy raport.

Pismem z dnia 10.11.2011r. znak: BID.6220.2.2010  BID.7625-2/10 Burmistrz Miasta i Gminy w
Skalbmierzu wystapit do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku- Zdroju o
uzgodnienie warunk6w realizacji w/w przedsiewzigcia, do pisma dotaczono przedmiotowy raport.

W dniu 22.12.2011r. Inwestor przedtozyl uzupeienie do raportu o ocenie oddziatywania na
srodowisko dla przedsigwzigeia polegajacego na budowie elektrocieplowni na gaz w gminie
Skalbmierz dziatka nr ewid. 123/1 w m. Sielec Biskupi.

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny postanowieniem z nak: SE.V.-4471/13/11 z dnia
12.12.2011r. pozytywnie zaopiniowal realizacj¢ przedsiewziecia polegajacego na budowie
elektrocieptowni na gaz w gminie Skalbmierz dzialka nr ewid. 123/1 w m. Sielec Biskupi i okreslit
warunki jego realizacji w zakresie ochrony zycia i zdrowia.

W dniul2.03.2012r.Inwestor przedtozyt II uzupehienie do raportu o oddziatywaniu oceny
oddzialywania na srodowisko dla przedsigwziecia polegajacego na budowie elektrocieptowni na gaz
w gminie Skalbmierz dziatka nr ewid. 123/1 w m. Sielec Biskupi.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Kielcach postanowieniem z dnia 18.04.2012r. znak:
WOO-11.4242.110.2011.TM.3 uzgodnit realizacj¢ ww przedsiewziecia i okreslit warunki realizacji
przedsigwzigcia.

Zgodnie z art.33 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227) Burmistrz Miasta i Gminy w Skalbmierzu obwieszczeniem znak: BID.6220.2.2010
BID.7625-2/10 z dnia 23.04.2012r. podat do publicznej wiadomogci informacje o :

- wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

- raporcie o oddzialywaniu na srodowisko

- postanowieniu Panstwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego z dnia 12.12.2011r. opiniujacej
pozytywnie realizacj¢ przedsiewziecia,

- postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony srodowiska w Kielcach znak:

WOO.II- 4242.110.2011.TM.3 z dnia 18.04.2012r. 0 uzgodnieniu realizacji ww przedsiewziecia,
oraz poinformowat o mozliwo$ci zapoznania si¢ z wnioskiem i pozostatg dokumentacja sprawy i
mozliwo$cia sktadania uwag i wnioskéw odnosnie planowanego przedsigwzigcia w terminie od
24.04.2012r. do 15.05.2012r.(21 dni).

W ramach rozpatrywanego przedsigwzigcia przewidziano budowe elektrocieptowni na biogaz na
dziatce o nr ewid. 123/1 w miejscowosci Sielec Biskupi na terenie gminy Skalbmierz. Przedmiotowa
dziatka ma powierzchnig ok. 2,5ha. Od strony zachodniej do dziatki przylega publiczna droga gminna.
Za droga na dziatce zlokalizowany jest nie zasiedlony budynek mieszkalny. Za budynkami znajduja
si¢ tereny wykorzystywane pod uprawy rolne (zboza). Do dnia wydania decyzji nie wptynely zadne
uwagi i wnioski.

W kierunku potudniowym oraz wschodnim teren inwestycji sasiaduje z dziatka na ktorej
zlokalizowane jest czynne skadowisko odpadéw oraz sortownia odpadéw. Wigkszy obszar tej dzialki
Jest obecnie niezagospodarowany i jest porosnigty samosiewkami krzewéw i drzew. W kierunku
potnocnym do terenu inwestycji przylega droga polna, za ktora znajduja si¢ grunty uprawne oraz faki.
Najblizsza zabudowa mieszkaniowa (kamienica) znajduje si¢ w kierunku potudniowozachodnim w
odlegtosci okoto 100 m od terenu inwestycji.

Projektowane budynki i budowle zajma powierzchnige ok. 8522m? bez uwzgledniania drog i
utwardzonych placow wewnetrznych oraz fundamentéw pod pochodnig i waga samochoddw.
Projektowana biogazownia sktadaé si¢ bedzie z nastepujacych elementow:

— silosy na kiszonke kukurydzy i traw o kubaturze ok. 21000m’;

— podziemny zbiornik zelbetowy szczelny na odcieki z siloséw na kiszonki o kubaturze ok. 100m”*;
— wstepny naziemny zbiornik zelbetowy, cylindryczny, szczelny na magazynowanie
gnojowicy o kubaturze ok. 100m?;




— komore fermentacyjna (2 szt.) o facznej kubaturze ok. 6600m’;

— zbiorniki magazynowe na masg¢ pofermentacyjng ptynng (2 szt.) o tacznej kubaturze ok. 8000m? ;
—  zbiornik biogazu umiejscowiony nad i zintegrowany ze zbiornikiem fermentacyjnym (2 szt.) o
tacznej kubaturze ok. 1800m> :

— budynek techniczno - socjalno - bytowy o powierzchni ok. 200 m?;

— stacje transformatorows 15/0,4 kV o zajmowanej powierzchni ok. 20m? i linii faczce;

stacje z siecig SN; oraz:

— stacji przyjeé, skladu i magazynu  substratéw przed procesem fermentacji  (zbiornik
przygotowania wsadu o kubaturze ok. 60m’);

— suszarni taSmowej z systemem dmuchaw dozujacych  gorgce powietrze do masy
pofermentacyjnej o powierzchni ok. 300m?;

— orurowania technoIogicznego/okablowania;

— urzadzenia dozujacego substraty do komory fermentacyjnej;

— urzadzenia do oczyszczania biogazu;

— ukfadu kogeneracyj nego;

— urzadzen i aparatury zabezpieczajacej, monitorujacej i sterujacej przebiegiem procesow
(zarzadzanie biogazownia);

— infrastruktury towarzyszacej (o$wietlenie, zielen, drogi wewngtrzne, ogrodzenie);

—  sieci cieptowniczej bedacej obiegiem zamknigtym miedzy uktadem kogeneracyjnym, a
odbiorcami ciepta;

— drogi i place wewnetrzne o powierzchni ok. 2000 m?, a takze fundamenty pod pochodnig

biogazu i wage samochodowa. Planuje si¢ takze przedmiotows dziatke ogrodzi¢ i zagospodarowaé
zielenia.

Cykl produkcyjny odbywat si¢ bedzie w obiegu zamknigtym (woda, Scieki, odcieki), charakter
produkcji biogazu bedzie ciagly. Wykorzystanie surowcéw: kiszonka z kukurydzy — 18 tys. Mg/rok,
kiszonka sorgo 0,2 tys. Mg/rok, obornik bydlecy — 0,2 tys. Mg/rok, gnojowica $winska — 2,5 tys.
Mg/rok.

W przedmiotowej biogazowni wykorzystany zostanie proces fermentacji metanowej jednostopniowe;j

wsadu na poziomie umozliwiajacym mokrg fermentacje metanowa. Nad komorami fermentacyjnymi
znajda si¢ zintegrowane z nimj szczelne zbiorniki biogazu. Wytwarzany biogaz, oczyszczony w
komorze fermentacyjnej z uzyciem mikroorganizméw z grupy Thiobacillus, bedzie transportowany
rurociggiem i po odwodnieniu i osuszeniu przetwarzany w silniku kogeneracyjnym na energie
elektryczng i cieplng, natomiast masa pofermentacyjna jest transportowana rurociggami do szczelnego
zbiornika, petniacego funkcje zbiornika Mmagazynowego na t¢ cze$é roku, w ktérej rolnicze

wykorzystanie nie jest mozliwe, tj. w okresie od poczatku grudnia do konca lutego.




Planuje si¢ zastosowa¢ uktad kogeneracyjny o mocy elektrycznej 999kW i cieplnej mocy uzytkowej
1058kW. Prace jednostki przewidziano na 8200 godzin rocznie. Wywarzana energia elektryczna
zostanie wprowadzona do sieci ogllnej za posrednictwem wolnostojacej wnetrzowej stacji
transformatorowej (15/0,4kV) oraz linii SN 15kW.

Uktad kogeneracyjny sprzgzony bedzie z pochodnia biogazu, ktéra wykorzystywana bedzie do
spalania nadwyzek biogazu, a w przypadku awarii silnika kogeneracyjnego w celu uniknigcia emisji
biogazu do atmosfery. Energia cieplna odzyskiwana z uktadu chiodzenia plaszcza silnika i/lub obiegu
spalin wykorzystywana bedzie do ogrzania zbiornikdéw fermentacyjnych i podgrzania substratow
przed procesem fermentacji (ok. 20% produkcji), przewiduje si¢ wykorzystanie nadwyzek przez
lokalnych odbiorcow. W przypadku braku mozliwosci sprzedazy cieplo wykorzystywane bedzie do
suszenia masy pofermentacyjnej. W tym celu na terenie planowanego przedsiewziecia zostanie
posadowiona suszarnia o powierzchni ok. 300m Staty produkt pofermentacyjny po procesie separacji
zostanie przewieziony do budynku suszami i poddany dalszej obrébce (wysuszenie do poziomu ok.
50% s.m.).

Wyszczegdlnione zbiorniki i budowle stanowig jeden ciag technologiczny produkcji biogazu, ktéry
wykorzystany zostanie do Wytwarzania energii elektrycznej i ciepta w skojarzeniu. Dla planowanego
przedsigwzigcia rozpatrywane byly rézne warianty jej budowy. Wariantowanie dotyczyto lokalizacji
biogazowni. Oprécz wariantu proponowanego przez inwestora rozpatrywano réwniez wariant
»ZETOWy" tj. bez realizacji inwestycji oraz wariant alternatywny w celu wybrania wariantu
najkorzystniejszego dla $rodowiska. W raporcie omowiono wariant polegajacy na niepodejmowaniu
przedsigwziecia oraz warianty:

* wnioskowany — fermentacji mokrej — polegajacy na budowie biogazowni, w ktérej biogaz jest
spalany w uktadzie kogeneracyjnym, produkowana energia elektryczna dystrybuowana jest do
istniejacej sieci, cieplo na potrzeby wiasne do suszenia masy pofermentacyjnej w celu zmniejszenia jej
ilo$ci;

* alternatywny - fermentacji suchej — fermentacja sucha wymaga zupetnie innych, czesto dogé
skomplikowanych rozwiazan technicznych w zakresie tfransportu i mieszania wsadu w reaktorach,
przez co nie rzadko dochodzi do niepeinej fermentacji wsadu, a tym samym wigksze jest
zapotrzebowanie na surowiec. Ciagi transportowe stanowityby réznego rodzaju przenogniki substancji
statych, co sprawiatoby Iub wrecz uniemozliwiatoby wlasciwe zabezpieczenie przed emisja substancji
zapachowych. Dla osiagniecia wysokiego uzysku biogazu konieczne Jest stosowanie sporych ilogci
materiatu  zaszczepiajacego fermentacje. W fermentacji suchej wymiana przefermentowanego
produktu i $wiezego wsadu odbywa si¢ przy dostepie powietrza, przez co metoda ta wymaga

zastosowania technik zabezpieczen przed ryzykiem wybuchu podczas napetniania i oprézniania. Z

uwagi na powyzsze wariant ten zostat odrzucony;

* alternatywny - zastosowanie zbiornikéw pofermentacyjnych typu laguna oraz rezygnacje z
zastosowania w ukfadzie technologicznym agregatu pradotwoérczego; wariant ten zostat odrzucony ze
wzgledu na brak mozliwosci suszenia masy; ze wzgledu na znaczne oddalenie terendw akustycznie
chronionych, rezygnacja z agregatow pradotwoérczych, a wiec ograniczenie ucigzliwosci akustycznej
przedsigwzigcia, nie zostalo uznane za czynnik istotny. W uzupetnieniu raportu analizie poddano
cztery sposoby zagospodarowania wod opadowych. W pierwszym rozwigzaniu wody opadowe i
roztopowe ujgte w system kanalizacji deszczowej z terenéw utwardzonych i weze$niej oczyszczone w
separatorze koalescencyjnym odprowadzane bytyby do skrzyn rozsaczajacych, umieszczonych na
terenie inwestycji. W .drugim rozwiazaniu podczyszczone wody opadowe i roztopowe miatyby byé
odprowadzane do znajdujacego sie na terenie inwestycji, otwartego, nieizolowanego od podioza
zbiornika, petniacego funkcje zbiornika chionnego. Dosé plytkie zaleganie wod gruntowych (ok. 1-2
m pod powierzchnia terenu), moze uniemozliwié lokalizacje skrzyn rozsaczajacych oraz zbiornika
chtonnego. Usytuowanie elektrocieptowni w bezposrednim sgsiedztwie skladowiska odpadéw moze
wplywaé na zwigkszenie odciekéw z tej instalacji. Trzecia alternatywq jest odprowadzanie tych wod
do znajdujacego, si¢ na terenie inwestycji izolowanego od podfoza zbiornika retencyjnego na wody
opadowe i roztopowe. Czwartym rozwigzaniem Jest oczyszezenie wod opadowych i roztopowych w
separatorze koalescencyjnym i odprowadzenie ich do odbiornika (réw melioracyjny). Wariant ten
zostal odrzucony ze wzgledu na zly stan techniczny rowu (zarosnigcie, wyplycenie). Wariant 3 z
budowg szczelnego zbiornika na wody opadowe i roztopowe zostat uznany za najbardziej korzystny
dla $rodowiska.




Sposrod przedstawionych powyzej wariantéw wybrano wariant wnioskowany, tj. fermentacja mokra,
bedzie wiazal si¢ z oddziatywaniem na $rodowisko o podobnej uciazliwosci, mieszczacej sie w
standardach jakosci srodowiska, jednak nie wymaga zapotrzebowania na energi¢ do podgrzewania
komoér fermentacji oraz nie spowoduje dodatkowej ingerencji w srodowisko zwiazanej z budowg sieci
dosylowej gazu. Dzigki tej technologii zapewnione zostanie:

-planowe  zagospodarowanie  odpadowych produktéw  organicznych, pochodzacych

z produkgcji rolnej;

-produkcja energii ze zrédet odnawialnych;

-produkcja energii elektrycznej i cieplnej w wysokiej kogeneracji na potrzeby rynku

i planowanego obiektu;

-zagospodarowanie masy pofermentacyjnej na nawoz organiczny;

-zmniejszenie masy pofermentacyjnej po przez suszenie J€j W suszarni prze to tez uciazliwosci
zwigzanych z jej transportem;

-redukcja zagrozen zwigzanych z nieplanows gospodarka odchodami zwierzecymi.

Na etapie realizacji przedsigwziecia nalezy si¢ spodziewa¢ chwilowych i krétkoterminowych
ucigzliwosci dla srodowiska zwiazanych z transportem materiatow i pracami budowlanymi: tj.: emisjq
spalin do powietrza, emisja hatasu do srodowiska, powstawaniem odpad6w i ingerencja w $rodowisko
gruntowo-wodne.

Wykorzystany do prac budowlanych sprzet i $rodki transportu beda zréditem halasu, a takze
spowoduje emisj¢ do powietrza substancji z procesu spalania paliw. Podczas prac ziemnych wystapié
moze takze emisja niezorganizowana. Emisje te beda mialy charakter krétkoterminowy i odwracalny;
ustang wraz z zakoficzeniem prac budowlanych. Z uwagi na powyzsze, a takze ze wzgledu na
uzytkowanie w sasiedztwie skladowiska oraz odlegtos¢ terendw zabudowy mieszkaniowej od
przedmiotowego przedsigwzigcia, uciagzliwosci te oceniono Jjako nieznaczne.

Realizacja przedsigwzigcia spowoduje trwale przeksztaicenie i zajetos¢ terenu, dotychczas nie
zagospodarowanego (zgodnie z zataczonymi wypisami z ewidencji gruntw jest to uzytek rolny klasy
IV, nieuzytek oraz teren zadrzewiony i zakrzewiony). Jest zwigzana z konieczno$cia wykonania
znacznej ilosci prac ziemnych, wykopéw pod budynek techniczno - socjalno -bytowy, budowle i
rurociagi technologiczne.

Uzyskana gleba i ziemia w czasie realizacji inwestycji bedzie czasowo, w sposob prawidlowy,
magazynowania w wydzielonym miejscu, na terenie dzialki Inwestora, a nastepnie wykorzystana w
granicach terenu inwestycji do niwelacji i utwardzania terenu. Z badan gleb z terenu inwestycji
dokonanych na potrzeby niniejszej elektrocieptowni i przedstawionych w raporcie wynika, ze
odpowiada ona standardom jakosci gleby. Ewentualny, nadmiar mas ziemnych, ktéry nie zostanie
wykorzystany do prac ziemnych na obszarze inwestycji, moze zostaé przekazany osobom fizycznym
lub innym podmiotom gospodarczym Jako odpad do wykorzystania — proces odzysku R14.
Wykonywane prace nie moga spowodowaé zmiany stanu wody na gruntach, wptywajacych szkodliwie
na grunty sasiednie.

Teren przedsigwzigcia jest zlokalizowany poza strefami uje¢ wod (najblizsze zlokalizowane jest w
odlegtosci ok. 2,5km w miejscowosci Pluzki), obszarami GZWP, ochrony uzdrowiskowej, o
krajobrazie majacym znaczenie historyczne kulturowe lub archeologiczne. Planowana inwestycja nie
stanowi obszaru lesnego nie znajduje si¢ w sasiedztwie zbiornikéw wodnych, teren nie jest zaliczany
do podgérskich i gérskich.

W celu ochrony $rodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem, na czas prowadzenia prac
budowlanych nalezy zorganizowa¢ zaplecze budowy na terenie utwardzonym i szczelnym, korzysta¢ z
w pelni sprawnego sprzetu, a ewentualne wycieki substancji ropopochodnych zbieraé sorbentami.
Ponadto na etapie eksploatacji ze wzgledu na koniecznos$¢ ochrony $rodowiska gruntowo - wodnego
przed zanieczyszczeniem nawierzchnie drég wewngtrznych (dojazdowych), placéw manewrowych i
platform zatadowczych zostang wykonane Jako szczelne, a ujete z nich wody opadowe i roztopowe,
przed odprowadzeniem do szczelnego zbiornika retencyjnego o pojemnoscei ok. 800m’, oczyszczone w
separatorze o przepustowosci dostosowanej do ilosci wéd tj. min. 301/s. Odcieki z siloséw do
gromadzenia kiszonki ro$linnej beda ujmowane do szczelnego, podziemnego zbiornika zelbetowego i
wykorzystywane do rozcieficzania surowcow przed wsadem do komory fermentacyjnej. Zbiorniki
komér fermentacyjnych wykonane zostang jako monolityczne zelbetowe, gazoszczelne, odporne na
korozje chemiczng i/lub z zabezpieczeniem powierzchni wewnetrznych odporng na $rodowisko




wewnetrzne okladzing. Gnojowica oraz masa pofermentacyjna gromadzone bedq w zbiornikach
szczelnych zelbetowych, dla masy pofermentacyjnej z dodatkows warstwa ochronng materialows.
Rurociagi migdzyobiektowe utozone bedg w ziemi ponizej strefy przemarzania, polaczenia rurociagow
ze zbiornikami nalezy wykonaé jako szczelne. Rozladunek i transport surowcow produktu
pofermentacyjnego prowadzone winny by¢ z nalezyta staranno$cig na terenie szczelnym celem
ograniczenia uciazliwosci odorowych i mozliwosci zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego.
Woda do celow bytowych w ilosci ok. Sm’ miesigcznie oraz na potrzeby technologiczne w ilosci ok.
Sm’ miesiecznie (zapewnienie stabilnosci mokrej fermentacji metanowej), pobierana bedzie z
istniejacej gminnej sieci wodociggowej na zasadach okreslonych w stosownej umowie.
Podczyszczone wody opadowe i roztopowe zebrane do szczelnego zbiornika czesciowo beda
wykorzystywane do procesu fermentacji. Scieki bytowe odprowadzane beds do gminnej sieci
kanalizacyjne;j.

Zgodnie z przepisami dyrektywy 2000/60/we Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika
2000r. ustanawiajacej ramy wspolnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodnej (tzw. Ramowa
Dyrektywa Wodna) planowanie gospodarowaniem wodami odbywa sie w podziale na obszary
dorzeczy. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty przyjety Uchwalg Rady
Ministréw z dnia 22 lutego 201 Ir. (M.P . z dnia 21 czerwca 2011 r. Nr 49 po6z. 549). Przedmiotowa
inwestycja zlokalizowana jest obszarze oznaczonym Europejskim kodem JCWPd PLGW2200138,
zaliczonym do regionu wodnego Gérnej Wisly. Celem $rodowiskowym dla wéd tego obszaru, ktérych
stan iloSciowy oceniono jako zly, chemiczny oceniono jako dobry jest utrzymanie tego stanu wéd.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana Jjest w obszarze Jednolitych Czesci Wéd Powierzchniowych
oznaczonym Europejskim kodem PLRW200062139849 nazwanym Szarbidwka, zaliczonym do
regionu wodnego Gérnej Wisty. Scalona czes¢ wod GW 0216. Ocena stanu — zly, ocena ryzyka
nieosiagnigcia celow Srodowiskowych — niezagrozona. Celem $rodowiskowym jest osiagniecie
dobrego stanu ekologicznego.

Jak wynika z raportu przy planowanych rozwiagzaniach uwzglednionych na warunkach okreslonych w
niniejszym postanowieniu funkcjonowanie przedsigwzigcia nie powinno stanowi¢ zagrozenia dla
osiagnigcia celow srodowiskowych okreslonych dla jednolitych czesci wéd, majacych na celu
utrzymanie dobrego stanu wod oraz ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczen
ustanowionych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.

W poblizu przedmiotowej inwestycji oraz w zasiggu jej oddziatywania brak obiektow wpisanych do
rejestru zabytkow, obszaréw przylegajacych do jezior i wybrzezy oraz terenéw uzdrowiskowych.
Wytworzone na etapie realizacji, eksploatacji, jak i ewentualnej likwidacji przedsiewzigcia odpady,
zostang prawidlowo zabezpieczone oraz zagospodarowane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
tzn. selektywnie magazynowane tymczasowo na terenie Inwestora w wydzielonych i przystosowanych
do tego celu miejscach, w warunkach zabezpieczajacych przed przedostaniem sie do $rodowiska
substancji szkodliwych; odpady niebezpieczne w wydzielonym pomieszczeniu wewnatrz budynku
techniczno — socjalno — bytowego, natomiast pozostate odpady na utwardzonym zadaszonym placu
przy budynku, z zapewnieniem ich sprawnego odbioru celem ponownego wykorzystania lub
unieszkodliwienia, przez odbiorcéw odpadéw posiadajacych stosowne decyzje administracyjne w
wymaganym zakresie.

Masa pofermentacyjna bedzie odprowadzana do suszarni. Sktada¢ si¢ ona bedzie z dwéch
zasadniczych elementéw: z ta$my na ktérej transportowana bedzie wilgotna masa pofermentacyjna
(ok. 20% - 30% s.m.) oraz dmuchaw dozujacych gorace powietrze. Do suszami doprowadzany bedzie
wilgotny produkt, ktérego stopien wysuszenia ladzie regulowany automatycznie przez zmiane
predkosci poruszajacej sie tasmy. Po zakoriczeniu procesu suszenia, produkt zostaje zrzucony z tasmy
transportujacej, na przektadnig¢ $limakowa, ktéra przenosi go na przyczepe, a nastepnie przewozony
bedzie do miejsca czasowego magazynowania.

Powstajaca w wyniku fermentacji metanowej masa pofermentacyjna (ok. 5616Mg /rok), zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, moze by¢ klasyfikowana jako odpad, ktéry moze stanowi¢ nawoz
organiczny poprawiajacy wlasciwosci gleby. O potencjalnej wartosci nawozowej masy
pofermentacyjnej z biogazowi rolniczej decydujg trzy parametry: zawarto$é¢ azotu ogoétem i azotu
amonowego (N-NHy), zawartos¢ i jako$é materii organicznej, zawarto$é skladnikow mineralnych.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z 27 wrzegnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. Nr 112, p6z.1206) masa pozostajaca po zakoficzeniu procesu fermentacji w biogazowni ujeta




Jest jako ,przefermentowany odpad z beztlenowego rozktadu odpadéw zwierzecych i ro$linnych" o
kodzie 1906 06.

Pozostalos¢ pofermentacyjna moze byé odzyskana za pomocg metody RIO czyli poprzez
rozprowadzanie na powierzchni ziemi w celu nawozenia lub ulepszania gleby. Warunki odzysku za
pomocg procesu RIO okre$la Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia S kwietnia 201 1r.

W sprawie procesu odzysku RIO (Dz. U. Nr 86, poz.476).

Inwestor zamierza przekazywaé mase pofermentacyjng rolnikom (w wigkszoéci przypadkow
producentom substratu). Nie jest on whascicielem pdl, na ktérych bedzie ona rozprowadzana.
Zakwalifikowanie masy pofermentacyjnej jako nawozu organicznego zobowiazuje Inwestora do
przestrzegania ustalenh Ustawy z dnia 10 lipca 2007r. o nawozach i nawozeniu (Dz.U. z2007r. Nr 147
poz.1033). W celu przekazywania masy pofermentacyjnej odbiorcom indywidualnym konieczne
bedzie uzyskanie pozwolenia na wprowadzenie masy pofermentacyjnej do obrotu, jako nawozu lub
srodka poprawiajacego wiasciwosci gleb, wydawanego przez ministra wlasciwego do spraw rolnictwa.
Procedura uzyskania powyzszego pozwolenia wiaze si¢ z konieczno$cia przeprowadzenia przez
Inwestora szeregu badan w upowaznionej jednostce organizacyjnej, w celu ustalenia, czy nawoz:

- jest przydatny do nawozenia roslin lub gleb lub rekultywacji gleb, w tym dostarcza ro$linom
sktadnikéw pokarmowych, wptywajac na wzrost plonu lub na stan odzywienia roslin w sposéb istotny
lub na poprawg jakosci plonu Iub cech uzytkowych roslin, lub zwigksza zyznos¢ gleb lub stawéw
rybnych,

- spetnia minimalne wymagania jakosciowe oraz deklarowane wymagania jakosciowe,

- nie zawiera zanieczyszczen w iloéci przekraczajacej ich dopuszczalne wartosci,

- nie stanowi zagrozenia zdrowia ludzi, zwierzat lub $rodowiska po zastosowaniu zgodnie z instrukcja
stosowania i przechowywania.

Dopuszczalne rodzaje zanieczyszczen oraz minimalne wymagania jakosciowe dla nawozow
organicznych zawarte zostaty w Rozporzadzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca
2008r. w sprawie wykonania niektdrych przepiséw ustawy o nawozach i nawozeniu (Dz. U. Nr 119,
poz.765).

Rolnicy odbierajacy nawdz zobowiazani sa stosowaé si¢. do ustalen Rozporzadzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008r. w sprawie szczegdlowego sposobu stosowania
nawozow oraz prowadzenia szkolen z zakresu ich stosowania (Dz. U. Nr 80 poz. 479). Zgodnie z
powyzszym rozporzadzeniem nawozy naturalne i organiczne, w postaci statej lub plynnej, stosuje sie
w okresie od dnia | marca do dnia 30 listopada, z wyjatkiem nawozéw stosowanych pod uprawy pod
ostonami (szklarnie, inspekty, namioty foliowe) - od pierwszego dnia grudnia do ostatniego dnia
miesiaca lutego masa pofermentacyjna nie bedzie zatem przekazywana producentom rolnym.
Ograniczenie to zostalo uwzglednione na etapie przygotowywania koncepcji przedmiotowe;j
biogazowni, aby spetni¢ wymagania prawidtowego gospodarowania masa pofermentacyjng pojemnosé
zbiornikow magazynowych zapewni mozliwosé przechowywania masy pofermentacyjnej przez okres,
kiedy jej rozprowadzanie na polach nie bedzie mozliwe, czyli przez okres co najmniej 4 miesiecy.
Odbiorcami masy pofermentacyjnej beda producenci rolni, z ktérymi zostang podpisane umowy na
odbidr surowca. W szczegdlnosci beda to rolnicy, ktérzy beda dostawcami substratéw do biogazowni.
Ilos¢ masy odbierana przez kazdego rolnika bedzie dostosowana do warunkéw glebowych
konkretnego gospodarstwa oraz zgodna z posiadanymi przez rolnikéw planami nawozenia.

Precyzyjne okreslenie powierzchni, na jakiej rozprowadzana zostanie masa pofermentacyjna bedzie
mozliwe dopiero po przeprowadzeniu stosownych badan masy pofermentacyjnej. Aktualnie mozna
okresli¢c powierzchni¢ gruntéw rolnych niezbedna do zagospodarowania masy pofermentacyjnej
Jedynie orientacyjne. Na podstawie danych literaturowych mozna wskaza¢, ze dla zagospodarowania
masy pofermentacyjnej wytworzonej w biogazowni o mocy do I MW moze by¢ wymagana
powierzchnia od 500 do 800 ha. Podobnie przyjmujac, ze zgodnie z Ustawa o nawozach i nawozeniu,
maksymalna dawka nawozow naturalnych ustalana jest wedtug ilosci wprowadzanego do gleby N
(170kgN/ha). Roczna dawka gnojowicy nie powinna przekraczaé 45 m’/ha (170 kg N), natomiast
roczna dawka obornika nie powinna przekracza¢ 40 ton/ha (170 kg N). Zgodnie z tym zatozeniem,
areat niezbedny do tego by ilo$¢ masy pofermentacyjnej, wytworzona w rozpatrywanej biogazownia
mogla by¢ wykorzysta do nawozenia powinien wynosié ok.500 — 600 ha. Inwestor zapewnia, ze
niezbedny areal jest zabezpieczony i masa pofermentacyjna zostanie w catosci wykorzystana rolniczo.




Eksploatacja przedmiotowej biogazowni wigzaé sie bedzie z emisja hatasu do $rodowiska. Zrodtami
hatasu bedzie: chlodnica wentylatorowa, pompa zasobnika surowcow, mieszadta w komorach
fermentacyjnych, rozdrabniacz substratow, silnik z generatorem, wylot komina spalin (cata doba), a
takze ruch pojazdéw samochodowych i praca tadowacza czotowego do podawania substratow statych
(w godzinach od 7-15). W raporcie dokonano obliczef dla pory dziennej i pory nocy, a wyniki
poréwnano z wartosciami dopuszczalnymi okre$lonymi w Rozporzadzeniu Ministra $rodowiska z
dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. Nr 120,
p6z.826). Dokonujac obliczen uwzglednione zostaly ekrany: naturalne (pasy zieleni), oraz sztuczne
(budynki), ktére stanowia przeszkody w propagacji fal akustycznych na rozwazanym terenie.
Najblizsze tereny zabudowy znajdujg si¢ w nastepujacych odleglosciach od granic dziatki
ewidencyjnej, na ktérej ma by¢ posadowiona biogazownia tj.:

— dla zabudowy zlokalizowanej na dziatce ewidencyjnej nr 122/4 — ok. 25 m;

— dla zabudowy zlokalizowanej na dzialce ewidencyjnej nr 53/2 — ok. 50 m. dla ktérych
rozporzadzenie okre$la dopuszczalny poziom hatasu 55dB w porze dziennej i 45dB w porze nocy. Do
obliczen akustycznych przyjeto mozliwie najmniej korzystne warunki. Oparto sie o wyniki pomiaréw
akustycznych prowadzonych w budynkach, gdzie dzialaja podobne urzadzenia jak te, ktdre
zastosowane beda w suszarni tj. przenosniki taSmowe, dmuchawy. Warto$é L., - poziom dzwigku A
wewnatrz takich pomieszczen, mierzona w odlegtosci 1m od kazdej $ciany i dachu ksztalttuje si¢
zazwyczaj na poziomie od 70dB do 80dB. Do obliczen przyjeto wartosé 80dB. Z przeprowadzonych
obliczen wynika, ze dla normalnej pracy biogazowni, izolinia dopuszczalnego réwnowaznego
poziomu dzwigku A, wynoszacego dla pory dziennej 55 dB nie dochodzi do granicy terendw
podlegajacych ochronie przed hatasem. Zwigkszony ruch pojazdéw, gléwnie w okresie szczytu
transportowego (ok. 13 pojazdéw w porze dziennej), moze powodowaé uciazliwoéci m.in. wzrost
rownowaznego poziomu dzwieku, zanieczyszczen powietrza, czy wplywaé na stan techniczny drég.
Dostarczany surowiec pochodzit bedzie z pobliskich pél oraz gospodarstw, w ktérych prowadzona jest
dziatalnos¢ rolnicza i z ktérg zwigzany jest min. transport plonéw i nawozéw. W uzupehnieniu do
raportu oceniono, ze poniewaz transport odbywat si¢ bedzie z réznych kierunkéw, obciazenie
roztozone bedzie na kilka pobliskich drog, a zatem jego uciazliwo$é nie powinna by¢ odczuwana jako
nadmierna. Transport substratéw (kiszonki, obornika bydlecego, gnojowicy $winskiej) oraz Wywoz
masy pofermentacyjnej nie moze naruszaé stanu technicznego wykorzystywanych w tym celu drég, w
zwiazku z tym nalezy podejmowa¢ stosowne dziatania organizacyjne i techniczne w porozumieniu z
zarzadcq w/w drog.

W zwiazku z eksploatacja przedmiotowej biogazowni wystapi oddzialywanie w zakresie emisji
substancji zanieczyszczajacych do powietrza atmosferycznego. W zalaczonej do raportu analizie
ucigzliwodci w tym zakresie dokonano obliczefi rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczen z
uwzglednieniem emisji zanieczyszczen ze spalania biogazu w agregacie pradotwérczym oraz emisji z
pochodni, dla ditlenkéw siarki i azotu, denku wegla i pylu zawieszonego PM10 przy uwzglednieniu
aktualnego tla zanieczyszczef. Ogrzewanie budynku techniczno - socjalno -bytowego realizowane
bedzie przy wykorzystaniu ciepta z uktadu kogeneracyjnego. Przedstawiona analiza dot. emisji
zanieczyszczei do powietrza wykazala, ze przy uwzglednieniu warunkéw niniejszej decyzji,
planowana inwestycja nie bedzie powodowac przekroczen obowigzujacych standardéw w zakresie
emisji zanieczyszczeti do powietrza okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26
stycznia 2010r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U.Nr 16
poz.87) poza terenem; do ktérego inwestor posiada tytut prawny.

W raporcie przeanalizowano réwniez ucigzliwos¢ przedsiewziecia w zakresie emisji substancji
odorowych, towarzyszacych instalacji  biologicznego przetwarzania odpadéw. W  przypadku
planowanej inwestycji emisja odorantow Jest mozliwa podczas transportu i sktadowania SUrowcow,
procesu fermentacji i magazynowania masy pofermentacyjnej. Oceniono, ze ze wzgledu na:

- przykrycie folig surowcdw - zielonki w silosach,

- przewozenie gnojowicy w zamknietych beczkowozach, magazynowanie w zamknigtym zbiorniku i
przepompowanie do komory fermentacyjnej zamknietym ukfadem rur,

- wykonanie komory fermentacyjnej jako gazoszczelnej,

- magazynowanie masy pofermentacyjnej w zbiornikach szezelnych z przykryciem foliag PEHD,

- transport masy pofermentacyjnej z komor fermentacyjnych do szczelnych zbiornikow
magazynowych szczelnymi rurociagami,




- wyposazenie zbiornikéw magazynowych oraz przyczep asenizacyjnych w szczelne krocee,
odczuwalno$¢ odoréw na najblizszych terenach zamieszkalych przez ludzi zostanie znaczaco
ograniczona.

W' planowanej biogazowni przewiduje sie ponadto wykonanie urzadzen emitujacych pole
elektromagnetyczne o czestotliwosci SOHz — napowietrznej rozdzielni Sredniego napiecia SN15kV
oraz stacji transformatorowej 15/04kV, obiektow dostepnych tylko dla upowaznionych pracownikéw.
Zgodnie z danymi zamieszczonymi w raporcie, urzadzenia te nie beda Zrddiem emisji pol
elektromagnetycznych o natezeniu wigkszym niz 10 kV/m (wartos¢ dopuszczalna dla napowietrznych
linii elektromagnetycznych 400kV okreslona w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30
pazdziernika 2003r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w $rodowisku
oraz sposobow sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz. U. Nr 192, p6z. 1883).

Teren planowanej inwestycji jest niezagospodarowany i poro$niety samosiewami krzew6w oraz
drzew. Wystgpujaca tam ro$linnos¢ jest roslinnoscia uksztattowang pod wplywem presji cztowieka i
nie posiada szczegdlnej wartosci przyrodniczej. W przewazajacej wigkszosci jest to sosna Zwyczajna
oraz nielicznie reprezentowana brzoza brodawkowata. W celu realizacji inwestycji drzewa te beda
musialy by¢ wyciete. Na terenie projektowanej inwestycji nie stwierdzono wystepowania rzadkich ani
chronionych gatunkéw roglin ani zwierzat.

Przedsigwzigcie nie jest zlokalizowane na obszarach wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na
wystgpowanie gatunkéw roslin i zwierzat, ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objetych ochrona,
W tym obszarach sieci ekologicznej Natura 2000. Najblizszy obszary Natura 2000 to specjalny obszar
ochrony siedlisk Ostoja Kozubowska zlokalizowany w odlegloéci ok. 6,6km. Z przediozonego raportu
o oddziatywaniu przedsiewzigcia na srodowisko wynika, ze realizacja inwestycji nie bedzie miata
Znaczacego negatywnego oddziatywania na formy ochrony przyrody, w tym na ochrong gatunkows
oraz obszary sieci Natura 2000 (tj. na stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw roslin i
zwierzat, dla ktérych wyznaczono lub planuje si¢ wyznaczy¢ obszar Natura 2000, integralno$¢
obszaru Natura 2000 lub jego powiazania z innymi obszarami).

Poréwnujac przedsigwzigcie pod katem wymogow art. 143 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony $rodowiska (Dz. U. z2001r. Nr 62, poz.627, p6ézn. zm.):

1. Stosowane beda substancje o matym potencjale zagrozen

Technologia produkcji biogazu oparta Jest na procesie fermentacji metanowej, dla ktorej
substtatami sq substancje naturalne — produkty uboczne produkeji rolnej oraz rosliny uprawiane do
celow energetycznych, powstala w procesie masa fermentacyjna moze stanowi¢ nawdz.
Magazynowana na terenie obiektu ilogé biogazu nie  spowoduje zaliczenia obiektu do zakladéw o
zwigkszonym albo duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej.

2. Efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii

Biogazownia wyposazona zostanie w wysokosprawne zrédto energii (sprawnogé elektryczna i cieplna
ok. 40%) napedzane biogazem, bedzie samowystarczalna pod wzgledem zaopatrzenia w energie,
wyprodukowana energia elektryczna bedzie przekazywana do sieci, nadmiar ciepla bedzie
sprzedawany lub wykorzystywany do suszenia masy pofermentacyjnej lub drewna/zboza.

3. Zapewnienie racjonalnego zuzycia wody i innych surowcéw oraz materiatéw i paliw W celu
ograniczenia zuzycia wody przewidywana Jest recyrkulacja cieczy pofermentacyjnej; dodatkowa ilos¢
wody uzywana jedynie do uzupelnienia ewentualnych strat.

4. Stosowanie technologii bezodpadowych i matoodpadowych oraz mozliwosé odzysku
powstajacych odpadow.

Ilos¢ generowanej masy pofermentacyjnej jest charakterystyczna dla przyjetej technologii procesu
produkgji energii i moze byé wykorzystana rolniczo zmniejszajac tym samym koniecznoéé jej
zagospodarowania jako odpad.

5. Rodzaj, zasieg oraz wielko$é emisji

Emisja hatasu nie przekroczy standardow JakoSci $rodowiska na najblize] potozonych terenach
chronionych akustycznie, a zanieczyszczen powietrza - granic wladania Inwestora, emisja odorantow
zostanie ograniczona do minimum przez hermetyzacje procesu, szczelno$é¢ zbiornikéw, przykrywanie
substratow itp. . ‘

6. Wykorzystanie poréwnywalnych proceséw i metod, ktdre zostaly skutecznie zastosowane

w skali przemysfowe;.




Stosowana technologia, zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie, Jest wykorzystywana w innych
obiektach w kraju, jest réwniez powszechna w innych krajach europejskich.

7. Wykorzystanie analizy cyklu zycia produktow.

Produktem finalnym jest energia elektryczna (przekazywana nastepnie do sieci elektroenergetycznej) i
cieplo (czgsciowo wykorzystywane na potrzeby wlasne, nadmiar sprzedawany lub wykorzystywany
do suszenia masy pofermentacyjnej).

8. Postep naukowo-techniczny

Planowany obiekt bedzie Wyposazony w najnowocze$niejsze dostepne w tej chwili maszyny i
urzadzenia, mozliwe bedzie takze dokonywanie na biezaco koniecznych modernizacji zakladu w
catosci lub jego czescei. Istotny jest proekologiczny charakter przedsigwzigcia, ograniczajacy zZuzycie
surowcow naturalnych do produkcji energii.

Przedsigwziecie zlokalizowane jest w centralnej czedci kraju, a wigc nie bedzie oddziatywaé
transgranicznie na $rodowisko. Planowana biogazownia nie kwalifikuje sie do przedsigwzieé
wymienionych w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z
2008r. Nr 25, p6z.150 ze zm.), dla ktérych mozna utworzyé obszar ograniczonego uzytkowania.

Na terenie ?rzedsiqwziqcia przewiduje si¢ montaz dwéch zbiornikéw na biogaz o pojemnosci taczne;
ok. 1800m°. W zwiazku z powyzszym planowana inwestycja nie kwalifikuje si¢ do zakladéw o
zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej, stosownie do
rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie rodzajéw i ilosci substancji
niebezpiecznych, ktérych znajdowanie si¢ w zaktadzie decyduje o zaliczeniu go do zaktadu o
zwigkszonym ryzyku albo zakladu o duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz.
U. Nr 58, poz.535 ze zm.).

Kazdy zbiornik wykonany bedzie w postaci dwuwarstwowej elastycznej gazoszczelnej koputy.
Skfada¢ sie bedzie z membranowego zbiornika montowanego w obudowie ochronnej, membrana
wykonana bedzie z poliestrowej folii PVC, obudowa stuzy do ochrony zbiornika przed niekorzystnym
wplywem czynnikéw atmosferycznych i promieniowaniem UV. Zbiornik wyposazony bedzie we
wskazniki jego napeienia i potréjny system zabezpieczen (mechaniczny, hydrauliczny i elektryczny)
oraz system kontroli stanu napehienia komory gazem. Zabezpieczone zostanie srodowisko gruntowo-
wodne poprzez hermetyzacje prowadzonych proceséw, prawidtowa gospodarke odpadami. Regularnie
(ok. raz w roku) dokonywane bedzie sprawdzanie stanu zbiornikow betonowych, rurociagu gazowego,
armatury, pod katem ich uszkodzen, szczelnosci i korozji.

Biorac powyzsze pod uwage, kierujac si¢ okolicznosciami, o ktérych mowa w art.77 ust. 5 ustawy o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i Jego ochronie, udziale spofeczefistwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko stwierdzono, iz dla przedmiotowej inwestycji nie
zachodzi koniecznos$é przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwziecia na $rodowisko oraz
postgpowania w sprawie transgranicznego oddziatywania na $rodowisko w ramach postgpowania w
sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budoweg, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
decyzji o pozwoleniu na wznowienie robot budowlanych oraz decyzji o pozwoleniu na zmiang
sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci — wydawanych na podstawie ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane.

Posiadane na etapie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dane na temat przedsigwzigcia
(parametry techniczne obiektow, urzadzen, zastosowana technologia) jak réwniez elementéw
przyrodniczych $rodowiska objetych zakresem przewidywanego oddzialywania, pozwalajaq na tym
etapie, wystarczajaco dcenié jego oddziatywanie na $rodowisko i okresli¢ warunki jego realizacji.

W zwiazku z powyzszym postanowiono jak w sentencji.
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o ktorej mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostegpnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227, z pézn. zm.).

3.0d niniejszej decyzji stuzy stronom odwotlanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Kielcach, Al. IX Wiekéw Kiele 3, 25-516 Kielce, za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy
Skalbmierz w terminie 14'dni od dnia doreczenia.

Otrzymuja:
(1./ Polska Grupa Biogazowa Sp. z 0.0. ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa

2. Gmina Skalbmierz, ul. Kosciuszki 1, 28-530 Skalbmierz
3. ala

Do wiadomosci:

1. Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku Zdroju,
ul. Stefana Batorego 2, 28-100 Busko Zdroj

2 Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Kielcach,
ul.Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce

Zwalnia si¢ z oplaty skarbowej za wydanie decyzji o A‘rodowiskowyc}z uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewzigcia na podstawie art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (dz. U. z 2006
r. Nr 225, poz. 1635 z pézn. zm.).
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Zalacznik nr 1 do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach znak: BID.6220.2.2010
BID.7625-2/10 z dnia 29.05.2012r.

Charakterystyka przedsigwziecia

W ramach rozpatrywanegb przedsigwzigcia przewidziano budowe elektrocieplowni na biogaz na

dziatce o nr ewid. 123/1 w miejscowosci Sielec Biskupi na terenie gminy Skalbmierz. Przedmiotowa

dziatka ma powierzchnie ok. 2,5ha. Od strony zachodniej do dziatki przylega publiczna droga gminna.

Za droga na dziatce zlokalizowany Jest nie zasiedlony budynek mieszkalny. Za budynkami znajdujg

si¢ tereny wykorzystywane pod uprawy rolne (zboza). Do dnia wydania decyzji nie wplynety zadne

uwagi i wnioski. W kierunku potudniowym oraz wschodnim teren inwestycji sasiaduje z dziatka, na

ktdrej zlokalizowane jest czynne sktadowisko odpadéw oraz sortownia odpaddw. Wigkszy obszar tej

dziatki jest obecnie niezagospodarowany i jest porosnigty samosiewkami krzewow i drzew. W

kierunku p6éinocnym do terenu inwestycji przylega droga polna, za ktéra znajduja si¢ grunty uprawne

oraz taki. Najblizsza zabudowa mieszkaniowa (kamienica) znajduje si¢ w kierunku potudniowo-

zachodnim w odleglosci okoto 100 m od terenu inwestycji.

Projektowane budynki i budowle zajma powierzchni¢ ok. 8522m? bez uwzgledniania drog i

utwardzonych placéw wewnetrznych oraz fundamentéw pod pochodnig i waga samochodéw.

Planowane przedsigwzigcie polegato bedzie na budowie biogazowni, w ktérej w wyniku beztlenowej

fermentacji surowcéw pochodzenia rolniczego (odchody zwierzece — gnojowica oraz obornik

zmieszane z kiszonkami ro$lin energetycznych) wytwarzany bedzie biogaz, wykorzystywany

nastepnie jako paliwo do produkeji energii cieplnej i elektrycznej. W obiekcie zainstalowany zostanie

uktad kogeneracyjny o mocy elektrycznej 999kW i uzytkowe; mocy termicznej 1058kW. Czesé

produkowanej energii zagospodarowana zostanie na wiasne potrzeby funkcjonowania biogazowni, a

reszta wyprodukowanej energii elektrycznej zostanie wprowadzona do krajowej sieci

elektroenergetycznej po sprzegnieciu Jednostki wytworczej z siecia dystrybucyjna SN 15 kV. Roczng

produkcje biogazu oszacowano na ok. 4 min m’, z czego wyprodukowane zostanie 8195MWh energii

elektrycznej i 31244GJ ciepta.

Projektowana biogazownia sktada¢ si¢ bedzie z nastepujacych elementéw:

— stacji przyje¢, sktadu i magazynu substratow przed procesem fermentacji,

— urzadzenia dozujacego substraty do komory fermentacyjne;,

— komory fermentacyjnej, w ktére; przebiega proces fermentacji,

—  zbiornika magazynowego na mase pofermentacyjna,

— zbiornika biogazu,

— urzadzenia do oczyszczania biogazu,

— ukfadu kogeneracyjnego, _

— budynku techniczno — socjalno — bytowego,

— suszarni taSmowej do suszenia masy pofermentacyjne;j,

— orurowania technologicznego/okablowania,

— urzadzen i aparatury zabezpieczajacej, monitorujace; i sterujgcej przebiegiem proceséw
(zarzadzanie biogazownia),

— Infrastruktury towarzyszacej (o$wietlenie, zielen, drogi wewnetrzne, ogrodzenie),

— stagji transformatorowej 15/0,4 kV i linii taczacej stacje z siecig SN,

— sieci ciepfowniczej bedacej obiegiem zamknigtym miedzy ukladem kogeneracyjnym, a
odbiorcami ciepta.

Sposréd przedstawionych przez Inwestora wariantow wybrano wariant wnioskowany, tj. fermentacja

mokra, bedzie wigzat sie z oddziatywaniem na $rodowisko o podobne;j ucigzliwosci, mieszczacej sie w

standardach jakosci srodowiska, jednak nie wymaga zapotrzebowania na energi¢ do podgrzewania

komor fermentacji oraz nie spowoduje dodatkowej ingerencji w §rodowisko zwiazanej z budowg sieci

dosylowej gazu.

Dzigki tej technologii zapewnione zostanie:

-planowe  zagospodarowanie odpadowych  produktow organicznych,  pochodzacych

z produkcji rolnej;

-produkcja energii ze zrodel odnawialnych;

-produkcja energii elektrycznej i cieplnej w wysokiej kogeneracji na potrzeby rynku




i planowanego obiektu;

-zagospodarowanie masy pofermentacyjnej na nawoz organiczny;

-zmniejszenie masy pofermentacyjnej po przez suszenie J€j W suszarni prze to tez ucigzliwosci
zwiazanych z jej transportem;

-redukcja zagrozen zwiazanych z nieplanowa gospodarka odchodami zwierzecymi

Wykorzystany do prac, budowlanych sprzet i $rodki transportu beda Zrédlem hatasu, a takze
spowoduje emisje do powietrza substancji z procesu spalania paliw. Podczas prac ziemnych wystapié
moze takze emisja niezorganizowana. Emisje te beda mialy charakter krotkoterminowy i odwracalny;
ustang wraz z zakofczeniem prac budowlanych. Z uwagi na powyzsze, a takze ze wzgledu na
uzytkowanie w sasiedztwie skladowiska oraz odleglos¢ terenéw zabudowy mieszkaniowej od
przedmiotowego przedsigwziecia, uciazliwodci te oceniono Jjako nieznaczne.

Teren przedsigwzigcia jest zlokalizowany poza strefami uje¢ wod (najblizsze zlokalizowane jest w
odlegtosci ok. 2,5km w miejscowosci Ptuzki), obszarami GZWP, ochrony uzdrowiskowej, o
krajobrazie majacym znaczenie historyczne kulturowe lub archeologiczne. Planowana inwestycja nie
stanowi obszaru lesnego nie znajduje si¢ w sasiedztwie zbiornikéw wodnych, teren nie jest zaliczany
do podgorskich i gorskich

Jak wynika z raportu przy planowanych rozwiazaniach uwzglednionych na warunkach okreslonych w
niniejszym postanowieniu funkcjonowanie przedsigwzigeia nie powinno stanowi¢ zagrozenia dla
osiagnigcia celéw Srodowiskowych okreslonych dla jednolitych czesci woéd, majacych na celu
utrzymanie dobrego stanu wéd oraz ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczein
ustanowionych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.

Eksploatacja przedmiotowej biogazowni wiazaé si¢ bedzie z emisjg hatasu do $rodowiska. Zrédlami
hafasu bedzie: chiodnica wentylatorowa, pompa zasobnika surowcéw, mieszadta w komorach
fermentacyjnych, rozdrabniacz substratéw, silnik z generatorem, wylot komina spalin (cata doba), a
takze ruch pojazdéw samochodowych i praca fadowacza czolowego do podawania substratow statych
(w godzinach od 7-15). W raporcie dokonano obliczen dla pory dziennej i pory nocy, a wyniki
poréwnano z wartosciami dopuszczalnymi okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z
dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. Nr 120,
poz.826). Dokonujac obliczen uwzglednione zostaly ekrany: naturalne (pasy zieleni), oraz sztuczne
(budynki), ktére stanowig przeszkody w propagacji fal akustycznych na rozwazanym terenie. Z
przeprowadzonych obliczei wynika, ze dla normalnej pracy biogazowni, izolinia dopuszczalnego
rownowaznego poziomu dzwigku A, wynoszacego dla pory dziennej 55 dB nie dochodzi do granicy
terenéw podlegajacych ochronie przed halasem. '

W zwiagzku z eksploatacjg przedmiotowej biogazowni wystapi oddzialywanie w zakresie emisji
substancji zanieczyszczajacych do powietrza atmosferycznego. W zalaczonej do raportu analizie
ucigzliwo$ci w tym zakresie dokonano obliczen rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczen z
uwzglednieniem emisji zanieczyszczen ze spalania biogazu w agregacie pradotwérczym oraz emisji z
pochodni, dla ditlenkéw siarki i azotu, denku wegla i pylu zawieszonego PM10 przy uwzglednieniu
aktualnego tta zanieczyszczen. Ogrzewanie budynku techniczno - socjalno -bytowego realizowane
bedzie przy wykorzystaniu ciepla z uktadu kogeneracyjnego. Przedstawiona analiza dot. emisji
zanieczyszczefi do powietrza wykazata, ze przy uwzglednieniu warunkéw niniejszej decyzji,
planowana inwestycja nie bedzie powodowaé przekroczen obowigzujacych standardéw w zakresie
emisji zanieczyszczeri do powietrza okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26
stycznia 2010r. w sprawie wartoéci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16
poz.87) poza terenem, do ktérego inwestor posiada tytut prawny.

Inwestycja nie nalezy do kategorii przedsigwzig¢ stwarzajacych zagrozenie wystapienia
powaznych awarii.

Przedsigwziecie zlokalizowane Jest w centralnej czesci kraju, a wiec nie bedzie oddziatywa¢
transgraniczne na Srodowisko, nie nalezy do przedsigwzieé, dla ktérych mozna utworzy¢ obszar
ograniczonego uzytkowania w mysl zapiséw Prawa ochrony $rodowiska.

Planowane przedsiewziecie zostalo zaliczone do kategorii mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko, o ktérych mowa w art.59 ust. | pkt.2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i Jego ochronie, udziale spoleczeistwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199, pdz. 1227 ze zm.), w




zwiazku z §3 ust. 1 pkt.45 i 80 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 257 p6z. 1397.).

Zgodnie z art. 64 ust.l ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199,
pdz. 1227 ze zm.)

W poblizu przedmiotowej inwestycji oraz w zasiegu jej oddzialywania brak obiektéw wpisanych do
rejestru zabytkéw, obszardéw przylegajacych do jezior i wybrzezy oraz terenéw uzdrowiskowych.
Wytworzone na etapie realizacji, eksploatacji, jak i ewentualnej likwidacji przedsigwzigcia odpady,
zostang prawidlowo zabezpieczone oraz zagospodarowane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
tzn. selektywnie magazynowane tymczasowo na terenie Inwestora w wydzielonych i przystosowanych
do tego celu miejscach, w warunkach zabezpieczajacych przed przedostaniem si¢ do $rodowiska
substancji szkodliwych; odpady niebezpieczne w wydzielonym pomieszczeniu wewnatrz budynku
techniczno — socjalno — bytowego, natomiast pozostate odpady na utwardzonym zadaszonym placu
przy budynku, z zapewnieniem ich sprawnego odbioru celem ponownego wykorzystania lub
unieszkodliwienia, przez odbiorcéw odpadéw posiadajacych stosowne decyzje administracyjne w
wymaganym zakresie.




