Przedmiar robot

BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ W TEMPOCZOWIE REDZINACH

{nazwa obiektu)

DZ. NR 333/1 OBR. TEMPOCZOW REDZINY GMINA SKALBMIERZ

(kod - miejscowosé)

KNR 4-040102-02-
060

zaprawie cementowo-wapiennej
Charakrerystyka Robot: Tablica: 0102
1 Wniesienie lin zabezpieczajacych 1 umocowanie ich do uprzednio
ustawionych
pionow drabin lub innych rusztowan
2 Rozebranie muréw i stupow ( filarow ) bez wzgledu na rodzaj i
wymiar cegly
przy uzyciu klinéw 1 oskardow
3 Obnizanie piondéw z drabin w miare postepu r obot
4 Rozebranie murow o wysokosci do 9 m, wolnostojacych z cegly
PIZy uzyciu
klinéw, miotow 1 oskardow
5.Usunigcie gruzu na zewnatrz budynku poprzez uprzednio ustawione
rynny
krotnosé= 1,00

Lp. Podstawa Opis robét Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE
1 2 3 4 5
wg nakladow Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3 120,00
rzeczowych rowninnym i nizinnym
KNKRB 010112- kromosc= 1,00
01-060
wg nakladow Rozebranie fundamentow z cegly na zaprawie m3 130,00
rzeczowych cementowo-wapiennej
KNR 4-040101-0]- | Charakterystyka Robot: Tablica: 0101
060 1.0dkopanie muréw bez wzgledu na rodzaj gruntu
2.Wyrobienie skarpy o bezpiecznym nachyleniu
3 Rozebranie murdw, stupéw 1 fundamentow bez wzgledu na rodzaj i
wymiar cegly
oraz bloczkow przy uzyciu klindéw, mlotow i oskardow
4 Usunigcie na zewnatrz budynku gruzu, cegiet i bloczkow
5 Zasypanie wykopow po rozebranych fundamentach
6 Dowiezienie brakujace) ziemi taczkami z odleglosci 30 m
krotnosé= 1,00
wg nakladow Rozebranie murow i slupow z cegly powyzej terenu w m3 195,00
rzeczowych budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondvgnacji) na
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wg nakladow
rzeczowych

KNR 4-040403-01-
050

Rozebranie konstrukcji wigzb dachowyeh. Deskowanie
dachu w odstepach
Charakterystyka Robdt: Tablica: 0403
1 Doniesienie, ulozenie, przetozenie, rozebranie i odniesienie
pomostu roboczego

1 podstemplowania belek podwieszonych
2 Rozebranie elementow wigzb dachowych o konstrukeji prostej. ze
stolcami i

wieszarowe)
3 Zniesienie rozebranych elementéw wigzb dachowych 1 odniesienie
na miejsce

sktadowania, poscgregowanie i utozenie
krotnosé= 1,00

m2

368,00

wg nakladow
rzeczowych

KNR 4-040307-01-
050

Rozebranie pokrycia dachowego pojedynczego =
dachowki karpiowki
Charakterystyka Robér: Tablica: 0507
1. Rozebranie gasiorow 1 pokrveia dachowego z dachowek
2 Doniesienie, ulozenie, rozebranie i odniesienie bali na pomost
pomocniczy
3 Zniesienie gasiorow i dachowek nadajacvch sie do dalszego uzytku,
odniesienie
na migjsce skladowania i ulozenie
4 Wyrzucenie gruzu na zewnatrz budynku poprzez uprzednio
ustawione rynny
kromosé= 1,00

m2

368,00

wg nakladow
rzeczowych

KNR 4-040405-01-
050

Rozebranie podlig drewnianych slepyeh
Charakterystyka Robor: Tablica: 0405
1.Oderwanie listew p rzysciennych, progdw 1 blach przypiecowych
2 Rozebranie podlog bialych, slepych oraz wyjecie legaréw
3 Zniesienie rozebranego materiatu drzewnego i odniesienie na
miejsce
sktadowania oraz posegregowanie i utozenie
4.Wyniesienie rozebranego materialu drzewnego na zewnatrz
budynku z pomieszezen
ponize] terenu, posegregowanie 1 ulozenie
krotnosé= 1,010

m2

wg nakladow
rzeczowych

KNR 4-040406-03-
050

Rozebranie podsufitki = desek otynkowanych
Charaktervstyka Robdr: Tablica: 0406
| .Doniesienie, wykonanie, rozebranie i odniesienie materiatu
drzewnego na

podstemplowanie rozbieranych stropow
2.Donies ienie, utozenie, rozebranie 1 odniesienie materiatu
drzewnego na pomost

roboczy na rozbieranym stropie
3 Zgamigeie zasypki stropowej i usuniecie jej na zewnatrz budynku
przez

uprzednio ustawione rynny
4 Zbicie tynku z podsufitki, oderwanie otrzcinowan ia lub
osiatkowania, usuniecie

na zewnatrz budynku
5.Rozebranie slepego putapu, podsufitki i belek stropowych bez
wzgledu na

przekro)
6.Zniesienie rozebranych elementow stropu. odniesienie na micjsce
skladowania,

posegregowanie 1 utozenie
7.Rozebranie uprzednio wykonanego stemplowania zagrozonych
stropow | nadprozy,

odniesienie materiatu drzewnego na miejsce sktadowania i
ulozenie
kromosé= 1,00

m2

212,00
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wg nakladéw
rzeczowych

Rozebranie belek stropowvch bez wzgledu na przekrof
Charakiervsiyka Robor: Tablica: 0406

KNR 4-040406-035- 1. Doniesienie, wykonanie. rozebranie i odniesienie materiatu

040

drzewnego na

podstemplowanie rozbieranych stropow
2 Donies 1enie, ulozenie, rozebranie 1 odniesienie materiatu
drzewnego na pomost

roboczy na rozbieranym stropie
3 Zgamiecie zasypki stropowej 1 usunigcie jej na zewnatrz budynku
przez

uprzednio ustawione rynny
4 Zbicie tynku z podsufitki, oderwanie otrzcinowan ia lub
osiatkowania, usunigcie

na zewngtrz budvnku
5. Rozebranie slepego pulapu, podsufitki 1 belek stropowych bez
wzgledu na

przekrd)
6. Zniesienie rozebranych elementow stropu, odniesienie na miejsce
sktadowania,

posegregowanie 1 ulozenie
7 Rozebranie uprzednio wykonanego stemplowania zagrozonych
stropow 1 nadprozy,

odniesienie materiatu drzewnego na miejsce skladowania i
ulozenie
kromosé= 1,00

763,00

wg nakladow
rzeczowych

Wawiezienie gruzu z terenut rozbiorki przy
mech.zatad. . recz.wytad Zaladowanie koparko-

KNR 4-041102-01- | ladowarkg samochoddw skrzvn.przy obsludze na

060

zmiang roboczg przez 3 samoch

Charakterystyka Robér: Tablica: 1102

| Mechaniczne zaladowanie gruzu powstalego w trakcie rozbiorki
przy uzyciu

koparko-fadowarki o pojemnosci tyzki 0,60 m3 na samochody

skrzyniowe

2 Wywiezienie gruzu z rozbiorki na odleglosc 1 km

3 Reczne wyladowanie gruzu z samochodow skrzyniowych
krotmosc=1.00

m3

2. ROBOTY ZIEMNE

2

3

5

10

wg nakladow
rzeczowych
KNNR 10210-
02010-060

Wikopy oraz przekopy wykonywane na odklad
koparkami podsighiernymi o pojemnosci tyzki (,60) m3.
glebokos¢ wykopu do 3,00m. Grunt kategorii I-[]
Charakterystyka Robor: Tablica: 0210

1 .Odspaojenie gruntu koparka z umieszezeniem urobku poza gorna
krawedzia wykopu

2 Reczne wykonanie 1 utrzymanie tymezasowych rowkow
odwadniajacych w  wykopie

3 Reczne wyrownanie z grubsza korony, dna 1 skarp wykopu oraz
odkladu
kromosé= 1,00

m3

730,00
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11 | wg nakladow Zasypanie wykopow fundamentowvch m3 30,00
rzeczowych podluznych punktowyeh, obiektowveh rowow
KNNR 10214- spyvcharkami 74kW. Zageszczanie spyvcharkami warstwy
01010-060 luznej grub. 30 em. Grunt kat I-11
Charaktervstyka Robot: Tablica: 0214
1 Przemieszczenie z zasypaniem mas ziemnych uprzednio
odspojonych spycharkami
2 Zaggszezenie uprzednio zasypywanych wykopow warstwami
3 Zwilzenie woda w miare potrzeby warstwy zageszczane)
Uwaga:
Naktady podane w Ip.73 objemuja dwa walce
krotnosé= 1,00
12 | wg nakladow Zageszezenie nasypow ubijakami m3 30,00
rzeczowych mechanicznymi, grubos¢ zageszczonej warstwy w stanie
KNKRB 010229- | luznvm 35 em. Kategoria gruntu I-11
04-060 krotnosc= 1,00
3. KONSTRUKCJE ZELBETOWE I SCIANY FUNDAMENTOWE
1 2 3 5
13 | wg nakladow Podklady betonowe na podlozu gruntowym. Podkiady = m3 3,80
rzeczowych betonu zwyktego z kruszywa naturalnego
KNR 19-0109]3- Charakterystyka Robot: Tablica 0913
01-060 PODKLADY
Wyszezegolnienie robot:
1. Wyréwnanie podloza gruntowego.
2. Oczyszezenie 1 zagruntowanie podloza mlekiem cementowym.
3. Wykonanie podkladu z betonu
4. Wykonanie podkladu z kruszywa.
5. Zalanie kruszywa zaprawa.
krotnosé= 1,00
14 | wg nakladow Lawy zelbetowe o szerokosci do 0.8 m m3 15,20
rzeczowych Charaktervstvka Robot: Tablica: 0201
KNKRE: 020201- 1.Przygotowanie plyt 1 ustawienie deskowan z obsadzeniem dybli
05-0 - 2 Ulozenie 1 zaggszczenie betonu oraz wyrdwnanie powierzchni
5-060 3 Usunigcie deskowan
4 Pielegnowanie betonu
kratnosé= 1,00
15 | wg nakladow Belki i podciggi zelbetowe, stosunek deskowanego m3 340

rzeczowych
KNKRB 020204-
07-060

obwodu do przekroju do 12
Charaktervsivka Robot: Tablica: 0204

1 Ustawienie stemplowania o wysokosci do 6 m (kol.06-10)
2 Przygotowanie 1 ustawienie deskowan

3 Obsadzente dybli, listew i skrzynek

4 Ulozenie 1 zageszezenie betonu wraz z obetonowaniem stalowych
elementow

5.Wyréwnanie powierzchni (kol.06-10)

6.Usunigcie stempli (kol.06-10)

7 Usunigcie deskowan

8 Pielegnowanie betonu
kromosé= 1,00

Svstem kosztorysowania WINBUD Kosztorvs Start (wer. 2016.30)

str5




16 | wg nakladow Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budvnkow ! 015
rzeczowych i budowli pretami stalowymi okrgglvmi zebrowanyvmi fi
KNR 2-020290-02- | do 7 mm.
034 Charakterystvka Robot: Tablica: 0290
1. Sortowanie. oczyszczenie i prostowanie pretow do zbrojenia betonu
2 Cigcie pretow
3.Gigcie pretow
4 Transport przygoto wanego zbrojenia do miejsca montazu
5.Montaz zbrojenia
krotno$é= 1,00
17 | wg naktadow Zbrojenie konstrukeji zelbetowych elementéw budvnkéw ! 0.40
rzeczowych i budowli pretami stalowvmi okrgghymi, zebrowanymi fi
KNR 2-020290- od 8-14 mm.
0201-034 Charakterystyka Robor: Tablica: 0290
1.Sortowanie, oczyszczenie 1 prostowanie pretow do zbrojenia betonu
2 Cigcie pretow
3.Gigcle pretow
4 Transport przygoto wanego zbrojenia do miejsca montazu
5.Montaz zbrojenia
krotnosé= 1,00
18 | wg nakladow Fundamenty z bloczkow betonowych m3 8,80
rzgczgwych Chm'akrer}'s.'yka Robot: Tablica: 0301
KNNR 20301-030- 1.Przygotowanie | oczyszczenie podloza
: ) 2 Ulozenie warstwy wyrowujacej podloze
060 3 Wymurowanie fundamentu z wykonaniem narozy
krotmosc= 1.00
4. 1ZOLACJE PRZECIWWODNE
1 2 3 3
19 | wg nakladow Zagruntowanie powicerzchni betonowej abizolem m2 77,80
rzeczowych Charakrerystvka Robot. Tablica: 0701
KNR 13: 12070]- 1.Oczyszczenie gotowego podloza
_ ’ 2 Zagruntowanie podloza
01-050 3 Ulozenie powloki z lepiku
4 Wykonanie 1zolacji z papy lub folii
5. Zabezpieczenie wykonane) izolacji
krotnosé=1.00
20 | wg nakladow Izolacja przeciwwilgociowa z papy. Pierwsza warstwa = m2 27,00
rzeczowych zagruntowaniem. Izolacja scian konstrukeyjnych.
KNR 13-120701- Charahterystyka Robot: Tablica: 0701
04-050 1.0czyszezenie gotowego podloza
2.Zagruntowanie podloza
3. Utozenie powtloki z lepiku
4 Wykonanie izolacji z papy lub folii
S Zabezpieczenie wykonane) izolacji
krotnosé= 1,00
5. DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH
1 i 2 3 5
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21 | wg nakladow Ocieplenie scian budynkow plviami stvropianowymi, m2 31,40
rzeczowych Przyklejenie plvt styropianowych XPS grub. 1 4cm
Orgbud 9130102 | Charakierystyka Robot: Wyszezegolnienie robot:
0203-050 1. Zamocowanie listwy cokotowe] (kol 01).
- 2. Przygotowanie zaprawy klejacej (kol. 02, 03, 07-09).
3. Przveigeie i przykleje-nie plvt styropianowych
do podioza (kol. 02, 03)
4. Wywiercenie otworow 1 osadzenie lacznikow (kol. 04-06).
5. Przyklejenie jednej warstwy siatki z wiokna szklanego (kol. 07,
08).
6. Przyklejenie katownikow w narozach wypuklych i wyréwnanie
zaprawa powierzchni przylegiveh do narozy (kol. 09).
krotosé= 1,00
22 | wg nakladow Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - m2 31,40
rzeczowych przyklejenie warstwy siatki: Na scianach
Orgbud 9130102~ | Charakterystyka Robdr. Wyszezegolnienie robot
07-050 1. Zamocowanie listwy cokolowej (kol. 01).
2. Przygotowanie zaprawy klejacej (kol. 02, 03, 07-09)
3. Przycigcie 1 przykleje-nie pivt styropianowych
do podloza (kol 02, 03)
4. Wywiercente otworow i osadzenie tacznikow (kol. 04-06)
5. Przyklejenie jednej warstwy statki z wokna szklanego (kol 07,
08).
6. Przyklejenie katownikow w narozach wypuklych i wyrownanie
zaprawa powierzchni przyleghych do narozy (kol. 09)
kromosé= 1,00
23 | wg nakladow Izolacja pionowa scian fimdamentowyvch z folji m2 26,40
rzeczowych kubelkowych bez gruntowania powierzchni
KNNR Wacetob krotosc= 1,00
30207-010-050
24 | wg nakladow Tynk mozaikowy do elewacii wykonywany recznie na m?2 4,00
rzeczowych uprzednio przygotowanym podtozu - ciany plaskie i
BC-040605-01- powierzchnie poziome
050 Charakierystyka Robdt: Wyszezegolnienie robot
1. Oczyszezenie podioza
2. Jednokrotne gruntowanie wzmacniajace podloze i zmniejszajace
nasiakliwosc preparatem ASO-UNIGRUND-GE - (kol. 01-04)
3. Wykonanie warstwy sczepnej zwigkszajace] przvezepnosé podloza
z REVADRESS-BSP-Kleber - (kol. 01-04)
4. Naniesienie warstwy wierzchnie] z tynku mozaikowego
REVADRESS- BUNTSTEINPUTZ - (kol. 01-04)
5. Oczyszezenie miejsca pracy
krotnosé= 1,00
6. SCIANY PARTERU
1 2 3 4 5
25 | wg nakladow Sciany budvnkow jednokondygnacyjnych z pustakiw m2 115,40
rzeczowych ceramicznveh POROTHERM P+ W (pidro i wpust).

KNR (14-270160-
02-050

Sciany o wysokosci do 4,5 mi grubosci 25 cm
Charakterystvka Robor: Tablica: 0160

1 Wyznaczenie linii polozenia scian

2 Wymurowanie $cian wraz z wykonaniem narozy

3 Przycinanie, w miarg¢ potrzeby pustakow na odpowiedni wymiar.
4 Ustawienie 1 rozebranie rusztowan {kol 01-0 3)
krotnosé= 1,00
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26 | wg nakladow Scianki dzialowe budynkow jednokondvgnacyinvch z m2 32,60
rzeczowych pustakow ceramicznyech POROTHERM P+ W (pidro i
KNR 00-270162- | wpust). Scianki dziatowe o wysokosci do 4,5 m i
02-050 grubosci 11,5 cm
Charaktervstyka Robot: Tablica: 0162
1. Wyznaczenie linii polozenia $cianek.
2 Wymurowanie scianek.
3 Przycinanie, w miare potrzeby pustakow na odpowiedn wymiar.
4 Ustawienie 1 rozebranie rusztowa n (kol 01-02).
krotnosé= 1,00
27 | wg nakladow Kanaly kominow wolno stojgceyeh w m 12,00
rzeczowych budvnkach,wentylacyjne z pustakow betonowych
KNR 2-02WW0128- | wentylacyjnych
07-040 Charakterystyka Robat: Tablica: 0128
1. Wymurowanie kominow (kol.01-04)
2 Wymurowanie kanalow z pustakow (kol 05-07)
3 Sprawdzenie przewodow
krotnosé= 1,00
7. POSADZKI PARTERU
1 2 3 4 5
28 | wg nakladow Podktady = ubitvch materialow sypkich: pospotki do m3 19,80
rzeczowych betonow zwykiych
CNNR 21201-030- | Chavaktervsivka Robér: Tablica: 1201
060 I Wyréwnanie podioza gruntowego dla podkladéw ukladanych na
gruncie
2.Oczyszezen le 1 zagruntowanie podtoza mlekiem cementowvm
3 Wykonanie podkladu betonowego, murarskiego lub z ubitych
materialow sypkich
4 Zalanie podkiadu murarskiego zaprawg
Uwaga:
| Dla podkladéw na gruncie pominaé naklady pracy wyciagu
2 Przy zastosowaniu pompy do transportu betonu (kol.01) naklady
robocizny
nalezy przyjac w wysokosci 3,06 nar-g, a do nakladow pracy
sprzetu dla
pompy do transportu betonu 0,09 m-g
krotnosé= 1,00
29 | wg nakladiw Podklady betonowe na podlozu gruntowvm,z betonu m3 10,00
rzeczowych zwyklego z kruszvwa naturalnego
KNR 2-0211101- krotnosé= 1,00
0i-060
30 | wg nakladow Gruntowanie powierzchni poziomvch preparatami m2 98.80

rzeczowych
KNR 2-02U1134-
0101-050

gruntujgcymi (Orgbud W-wa)

Charakterystyka Robot: Tablica: 1134

1 Oczyszczenie podloza

2 Zagruntowanie podloza przez naniesienie preparatu pgdzlem lub
szezotka
krotnosé= 1,00
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31/

wg nakladow
rzeczowych

KNR 2-020607-01-
030

[zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z foli
polietvlenowej szerokiej. Izolacja pozioma
podposadzkowa.
Charakterystyka Robor: Tablica: 0607
1.Oczyszezenie podloza
2 Utozenie izolac)i poziome) podposadzkowe z folii polietylenowe)
szerokie] i
papy asfaltowe) ze smarowaniem zakladow emulsjg asfaltowa
gesta 1 lepikiem
asfaltowym (kol 01)
3 Izolacje obiektow ziemnych, zbiomikow, basenow, kanatow, rowow
folia
polietylenowa szeroka (kol .02 1 03)
krotnosé= 1,00

m2

98,80

32

wg nakladow
rzeczowych

(NR 2-020609-02-
050

Izolacje ciepine i przeciwd?wigkowe z plyt
s{vropianowych,na zapr‘m-vie.paziome na wierzchu
konstriukeji.
Charakterysivka Robér: Tablica: 0609
1.Oczyszezenie podloza
2 Zagruntowanie jednokrotne podloza roztworem asfaltowym
rzadkim lub emulsja

asfaltowa. ogrzanie lepiku i ulozenie izola ¢ji poziomej na
wierzchu

konstrukeji na lepiku, na zaprawie lub na sucho (kol 01-03)
3 Zagruntowanie podloza 1 utozenie izolacji od spodu konstrukeji na
lepiku

lub na zaczynie gipsowym (kol.04 i 05)
4 Zagruntowanie podioza i utozenie paskow styropianowych
szerokosci 5 ¢cm na

scianach (kol.06)
5. Zagruntowanie podloza i wlozenie izolac)i pionowej na lepiku z
siatka

metalowa lub bez siatki (kol.07 1 08)
6 Ulozenie izolac)i jak w pkt 5 na zaprawie (kol 09 i 10} lub na
zaczynie

gipsowym (kol 11)
krotnosé= 1,00

m2

96,70

33

wg nakladow
rzeczowych

KNR 2-020607-0 -
050

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z foli
polietvlenowej szerokiej Izolacja pozioma
podposadzkowa.
Charakterystyka Robor: Tablica: 0607
1.Oczyszezenie podloza
2 Ulozenie izolac)i poziomej podposadzkowe z folii polietylenowej
szerokie) |
papy asfaltowej ze smarowaniem zaktadow emulsja asfaltowa
gesta 1 lepikiem
astaltowym (kol 01)
3 Izolacje obiektow ziemnych, zbiomikow, basenow, kanatow, rowow
folia
polietylenowa szeroka (kol.02 1 03)
krotnosé= 1,00

m2

96,70
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34 | wg nakladow Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod m2 96,710
rzeczowych posadzki zatarte na gladko grubosci 20 mm
KNNR 21202-020- | Charakterystyka Robot: Tablica: 1202
050 1.Oczyszczenie | zagruntowanie podtoza
2 Utozen e warstwy wyrownawcze] grub.20 mm (kol.01, 02} lub
posadzeki
grub 25 mm (kol.05. 06)
3 Pogrubienie warstwy wyréwnaweze) lub posadzki
4 Przygotowanie. impregnac)a 1 utozenie listwy w warstwie
wyréwnawcze) do
mocowania drewnianej Listwy przysciennej (kol .04)
5. Wypelnienie spoin dylatacyjnych masa astaltowa
kromosé= 1,00
35 | wg nakladow Warstwy wyrownaweze z zaprawy cementowej pod m2 483,50
rzeczowych posadzki. Zmiana grubosci o 10 mm
KNNR 21202-030- | Charakterysivka Robér: Tablica: 1202
050 | Oczyszczenie i zagruntowanie podtoza
2 Utozeni e warstwy wyrownawcze) grub.20 mm (kol.01. 02) lub
posadzeki
grub 25 mm (kol 05, 06)
3 Pogrubienie warstwy wyrdwnawcze) lub posadzki
4 Przygotowanie, impregnacja 1 ulozenie listwy w warstwie
wyrownawcze) do
mocowania drewnianej listwy przysciennej (kol .04)
5. Wypehienie spoin dylatacyjnych masa asfaltowa
krotnosé= 1,00
36 | wg nakladow Posadzki jedno- i dwubarwne z plvtek ceramicznych m2 96,70
rzeczowych podlogowych (terakotowych) naklejanvch 20x20 mm
KNR 2-0211104- krotnosé= 1,00
01-050
8. DACH
1 2 3 5
37 | wg nakladow Konstrukcje dachowe - Wigzary deskowe pod pokrycie m2 157,60
rzeczowych blachg dachowkopodobng. Rozstaw wiazarow do 1,5 m

KNR 19-010403-

04-050

Charaktervstyka Robaor: Tablica: 1Tablica 0403
KONSTRUKCJE DACHOWE - WIAZARY DESKOWE

Wyszezegolnienie robot:

1. Wykonanie wiazarow z desek zbitveh gwozdziami

2. Ustawienie i usztywnienie wiazarow deskami z zachowaniem
rozstawu.

3. Odeskowanie dachu.

krotnosé= 1,00
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38

wg nakladow
rzeczowych

KNR 2-020410-01-
050

Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyconej -
deska okapowa

Charakterystyka Robot: Tablica: 0410

I Przybicie desek na stvk (kol.01)

2 Przycigcie desek przy krokwiach naroznych lub koncowvch
(kol01)

3 Przybicie deski czolowej

4 Przybicie fat (kol 02-04)

5 Przycigcie lat przy krokwiach naroznych lub koncowych (kol 02-
04)

6.Wykonanie 1 osadzenie wylazow dachowych (kol 01-04)

7. Wykonanie 1 osadzenie okienek dymnikowych (kol.01-04)

& Wykonanie 1 osadzenie okienka typu "wole oko" (kol.03)
krotnosé=1.00

m2

39

wg nakladow
rzeczowych

KNR 00-150517-
01-050

Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego = folii
Charakterystyka Robot: Tablica: 0517
| Wykonanie ekranu zabezpieczajacego z foln. ukladanego na
krokwiach

kol 01).
2 Impregnacja, trasowanie, ciecie, ulozenie | przymocowanie kantrlat
1 lat

(kol.02).
3 Przycigeie, utozente 1 przykrecenie dachowek do lat za pomoca
wkretow

(ko1 03).
4 Montaz gasiorow z przykreceniem wkretami (kol.04).
krotnosé= 1,00

m2

157,60

40

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 20508-010-
050

Pokrycie dachow i obrébki blacharskie blachg

dachéwkopodobng. Phvty dachowe o szerokosci 1,08 m
Charakterystvka Robor: Tablica: 0508

| . Przycigcie plyt 1 obrobek na zadany wymiar

2 Montaz pokrycia i obrobek do konstrukeji

3.Rozlozenie 1 przybicie do fat folii polietylenowej, uszczelnienie
obrobek

krotnosé= 1,00

157,60

41

wg naktadow
rzeczowych
KNNR 20508-
02020-040

Pokrycie dachow i obrébki blacharskie blachg
dachowkopodobng. Ggsiory tréfkgtne
Charakierystyka Robdt: Tablica: 0508
| Przycigcie plyt 1 obrobek na zadany wymiar
2 Montaz pokrycia 1 obrobek do konstrukeji
3 Rozlozenie 1 przybicie do fat folii polietylenowej, uszezelnienie
obrobek
krotnosé= 1,00

13,20

42

wg naktadow
rzeczowych

KNNR 20508-030-
040

Pokrycie dachow i obrobki blacharskie blachg
dachéwkopodobng. Blacha okapowa

Charakterystyka Robor: Tablica: 0508

| Przvcigcie plyt i obrobek na zadany wymiar

2 Montaz pokrycia i obrobek do konstrukeji

3 Rozlozenie i przybicie do fat folii polietylenowe). uszczelnienie
obrabek

krotnosc= 1.00

m

26,40

43

wg nakladow
rzeczowych

KNR 2-020508-04-
040

Rynny dachowe z blachy ocvrkowanej, grubosci 0,50
mm, potokrggle o srednicy 15 cm.
Charakterystyka Robot: Tablica: 0508
1 Przygotowanie, zalozenie 1| umocowanie rvnien do uprzednio
osadzonych kotkow
2 Wykonanie zataman 1| wpustow
3. Wykonanie i zalozenie zbiomniczkow 40x30x30 cm
krotnosé= 1,00

26,40
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44

wg nakladow
rzeczowych

KNR 2-020510-03-
040

Rury spustowe z blachy ocynkowanej, grubosci 0,30
mni,okrggle o srednicy 12 cm.
Charakterystvka Robot: Tablica: 0510
1.Przvgotowanie, zatozenie 1 umocowanie rur spustowych do
uprzednio
osadzonvch kotkow
2 Wykonanie zataman oraz polaczen z rura zeliwna deszczowa lub
wykonanie
kolanka
krotnosé= 1,00

m

15,20

9. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

2

3

45

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 21802-010-
040

Parapety, potki, lady | nakrywy z elementow
kamiennych. Elementy grubosci 4 cm i szerokosci do 30
cm (aglomarmur)
Charakterystyka Robér: Tablica: 1802
| Przygotowante podloza
2 Dopasowanie 1 przycigcle elementow
3. Wykucie gniazd 1 panewek montazowych
4 Wykonanie klinow, hakow 1 klamer montazowych
5 Obsadzenie elementow z zamocowaniem
6.Wyspoinowanie, oczyszczenie 1 przepolerowanie lub
przeszlifowanie

powierzchni
7. Wykonanie czasowych podpor i ich rozebranie
krotosé= 1,00

9,00

46

wg nakladow
rzeczowych

KNR 2-020506-01-
050

Rozne obrobki z blachy ocynkowanej. grubosci 0,50 mm
przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm.
Charakterystyka Robot: Tablica 0506
1. Przygotowanie, zalozenie 1 umocowanie na kotki pokryc¢ bez
wzgledu na rodza)
pokryveia
2 Wykonanie zataman w pokrvciach i obrébkach
3 Wykonanie wpustow gzymsowych
4 Obrobienie podporek
5. Wykonanie 1 zatozenie rur wentylacyjnych dlugose1 2 m.fi 20 cm z
podkladem,
kolnierzem 1 kolpakiem
krotnesé= 1,00

m2

47

wg nakladow
rzeczowych

KNR 00-191023-
10-050

Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane
dwudzielne o powierzchni do 2,5 m2 obsadzone na
kotwach stalowyeh.z obrobkg obsadzenia
Charaktervstvka Robot: Tablica: 1023

1. Montaz oscieznicy

2 Obsadze nie oscieznicy wraz z uszczelnieniem pianka
poliuretanowa i

silikonem

3 Zawieszenie skrzydel wraz z regulacja

4 Wykonanie 1 uzupehnienie tynku do lica sciany
5.Oczyszczeme powierzchni stolarki po jej montazu
krotnosé= 1,00

m2

13,50
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48 | wg nakladow Oscieznice drewniane wykonczone m2 5,40
rzeczowych Charakterystyka Robor: Tablica: 1104
KNNR 21104-020- 1.0 bsadzenie oscieznic (kol.01-02)
Sk - 2 Zawieszenie. pasowanie 1 regulacja skrzydel i okuc
050 3.0bicie opaskami i éwier¢watkami (kol 02)
krotnos¢= 1,00
49 | wg nakladow Skrzyvdila drzwiowe phitowe wewnetrzne peine, m2 925
rzeczowych fabryeznie wykoriczone
KNNR 21103-010- | Charakterystyka Robor: Tablica: 1103
050 | Zawieszenie. pasowanie 1 regulacja skrzydel 1 okuc
krotnoscé= 1,00
30 | wg nakladow Drzwi aluminiowe dwuskrzydlowe obsadzone na m2 3.45
rzeczowych dvblach stalowych, oszklone na budowie szybami
KNR 00-191024- | zespolonymi jednokomorowymi 2-szvbowymi
0801-030 Charakterystyka Robér: Tablica: 1024
1. Montaz oscieznicy
2 Obsadzenie oscieznicy wraz z uszczelnieniem pianka poliuretanowa
3 Zawieszenie skrzvdel wraz z regulacja
4 Oszklenie na budowie
kromosé= 1,00
10. TYNKI WEWNETRZNE
1 2 3 4 5
31 | wg naktadow Tvnki zwykte wewnetrzne Il kategorii scian i stupow m2 297,20
rzeczowych Charaktervstvka Robor: Tablica: 0801
KNNR ;080]-030- 1 Zamurowanie przebié
050 - 2 Przygotowanie powierzchni
2 3 Osiatkowanie bruzd (kol.01, 03)
4 Wykonanie tynkow
5.0Obsadzenie drobnych elementow
6. Wykonanie reperacji tvnkow
krotmosé= 1,00
32 | wg nakladow Gladz gipsowa jednowarstwowa na Scianach i sufitach m2 297,20
rzeczgwych C'haraklen's.'yka Robot: Tablica: 0802
A’N'ArR 7080 ')_()60_ 1.Obrobienie przebié
050 T 2 Przygotowanie podioza
$ 3.0Obsadzenie drobnych elementow
4 Wykonanie tynku z gotowe] zaprawy (kol.01-03) i gladzi gipsowej
(kol.06)
5. Wykonanie poprawek tynku 1 gladzi
krotnosé= 1,00
11. DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
1 2 [ 3 4 5
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33 | wg nakladow Ocieplenie Scian budvnkow phtami styropianowymi - m 44,00
rzeczowych Zamocowanie listwy cokolowej szer. 20cm
Orgbud 9130102~ | Charakterystyka Robor: Wyszczegdlnienie robot:
0103-040 1. Zamocowanie listwy cokolowej (kol. 01).
2. Przygotowanie zaprawy klejace) (kol. 02, 03, 07-09),
3. Przvcigete 1 przykleje-nie plyt stvropianowych
do podloza (kol 02, 03).
4. Wywiercenie otworow 1 osadzenie facznikow (kol. 04-06).
5. Przyklejenie jedne) warstwy siatki z wiokna szklanego (kol. 07,
08).
6. Przyklejenie katownikow w narozach wypuklych i wyrownanie
zaprawa powierzchni przylegtych do narozy (kol. 09).
krotnosé= 1,00
54 | wg nakladéw Ocieplenie scian budvnkow plytami styropianowymi - m2 157,00
rzeczowych Przvklejenie pivt stvropianowych grub.20cm
Orgbud 9130102- Charakterystyka Robot: Wyszczegolnienie robot:
0203_050 1. Zamocowanie listwy cokotowej (kol. 01).
2 Przygotowanie zaprawy klejacej (kol. 02. 03. 07-09)
3. Przycigeie 1 przykleje-nie plyt styropianowych
do podloza (kol. 02, 03).
4 Wywiercenie otworow 1 osadzenie lacznikow (kol. 04-06).
5. Przyklejenie jednej warstwy siatki z whokna szklanego (kol. 07,
08).
6. Przyklejenie katownikow w narozach wypuklych i wyrownanie
zaprawa powierzchni przyleglych do narozy (kol. 09)
krotnosé= 1,00
35 | wg nakladow Ocieplenie Scian budynkow plytami stvropianowymi - m2 6,62
rzeczowych przvklejenie plvt styropianowych grub. 2cm: Na
Orgbud 9130102 | osciezach
03-050 Charaktervstvka Robot: Wyszczegolnienie robot:
1. Zamocowanie histwy cokotowe) (kol. 01)
2. Przygotowanie zaprawy klejacej (kol. 02, 03, 07-09)
3. Przycigeie 1 przykleje-nie plyt styropianowych
do podloza (kol 02, 03)
4. Wywiercenie otworow i osadzenie lacznikow (kol. 04-06).
5. Przyvklejenie jedne) warstwy siatki z whokna szklanego (kol. 07,
08).
6. Przyklejenie katownikow w narozach wypukhych 1 wyrownanie
zaprawa powierzchni przyleglych do narozy (kol. 09)
krotnosé= 1,00
56 | wg nakladow Ocieplenie Scian budynkow plvtami styropianowyvmi - m2 137,00

rzeczowych
Orgbud 9130102-
06-050

dodatkowe zamocowanie phvt Kotkami do scian: Z cegly
Charaktervstvka Robot. Wyszezegolnienie robot:
1. Zamocowanie listwy cokolowe) (kol 01)
2. Przygotowanie zaprawy klejacej (kol. 02, 03. 07-09)
3. Przycigcie 1 przykleje-nie plyt styropianowych
do podloza (kol 02, 03).
4. Wyvwiercenie otworow i osadzenie lacznikow (kol. 04-06).
5. Przyklejenie jednej warstwy siatki z wtokna szklanego (kol. 07,
08).
6. Przyklejenie katownikow w narozach wypuklych 1 wyrownanie
zaprawa powierzchni przylegtych do narozy (kol. (09)
krotnosé= 1,00
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37 | wg nakladéw Ocieplenie Scian budvnkow plvtami stvropianowymi - m2 157,00
rzeczowych przvklejenie warstwy siatki: Na scianach
Orgbud 9130102- | Charakrerystyka Robdr: Wyszczegolnienie robot
07_'050 1. Zamocowanie listwy cokolowej (kol. 01)
2. Przvgotowanie zaprawy kiejacej (kol. 02, 03, 07-09).
3 Przvciecie i przykleje-nie plvt styropianowych
do podloza (kol. 02, 03).
4 Wywiercenie otworow 1 osadzenie tacznikow (kol. 04-06)
5 Przyklejenie jedne) warstwy siatki z wiokna szklanego (kol. 07.
08).
6 Przyklejenie katownikow w narozach wypuklych i wyrownanie
zaprawa powierzchni przyleghych do narozy (kol. 09).
krotnosé= 1,00
58 | wg nakladow Ocieplenie $cian budvnkéw plytami styropianowymi - m2 6,62
rzeczowych przyklejenie warstwy siatki: Na osciezach
Orgbud 9130102- | Charakterystyka Robor: Wyszezegolnienie robot:
08-050 1. Zamocowanie listwy cokolowej (kol. 01)
2. Przygotowanie zaprawy klejacej (kol. 02, 03, 07-09)
3. Przycigeie 1 przykleje-nie plyt styropianowych
do podloza (kol. 02, 03).
4. Wywiercenie otworow 1 osadzenie lacznikow (kol 04-06)
3. Przyklejenie jednej warstwy siatki z wiokna szklanego (kol. 07,
08).
6. Przyklejenie katownikow w narozach wypuklych 1 wyrownanie
zaprawa powierzchni przyleglych do narozy (kol. 09).
krotnosé= 1,00
39 | wg nakladow Ocieplenie scian budynkéw plvtami styropianowymi - m 47,00
rzeczowych ochrona naroznikow Wypukbych katownikami
Orgbud 9130102- | Charakierystvka Robét: Wyszezegolnienie robot:
09_'040 1. Zamocowanie listwy cokotowe] (kol. 01).
2. Przygotowanie zaprawy klejace) (kol. 02, 03, 07-09)
3 Przycigeie 1 przykleje-nie piyvt styropianowych
do podtoza (kol. 02, 03)
4. Wywiercenie otworow i osadzenie tacznikéw (kol. 04-06).
5. Przyklejenie jednej warstwy siatki z wlokna szklanego (kol. 07,
08).
6. Przyklejenie katownikow w narozach wypukiych i wyrownanie
zaprawa powierzchni przyleglych do narozy (kol. (09)
krotnosé= 1,00
60 | wg nakladow Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa = tynku m2 157,00

rzeczowych
BC-030602-02-
050

akryvlowego o fakturze tvpu "baranek” lub "kornik"
wykomywana rgcznie na uprzednio przyvgolowanvin
podlozu. Nalozenie na podioze farby podkladowej pod
tvnki cienkowarstwowe. Wykonanie cienkowarstwowej
wyprawy z tynku akrvlowego. Sciany plaskie i
powierzchnie poziome

Charakterystyka Robot: Wyszczegolnienie robot:

1. Oczyszezenie podioza z kurzu

2 Natozenie na podloze farby podkiadowej pod tynki
cienkowarstwowe RENOTHERM Putzgrund VWS

3 Przygotowanie masy z tynku akrvlowego REVADRESS -
Decorputz

4. Wykonanie cienkowarstwowe] wyprawy elewacyjnej z tynku
akrylowego REVADRESS - Decorputz o takturze tvpu ,.baranek”
lub  kornik"

5. Oczyszczenie miejsca pracy

krotmosé= 1,00
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61 | wg nakladow
rzeczowych
BC-030602-04-
050

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
akrvlowego o fakturze typu "baranek” lub "kornik"
wykonywana recznie na uprzednio przyvgotowanvm
podtozu. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tvnku
akrylowego. Oscieza okienne | drzwiowe o szerokosei w
cm do 31

Charakierystyka Robst: Wyszezegolnienie robot

1. Oczyszczenie podloza z kurzu

2. Nalozenie na podloze tarby podkladowe) pod tynki
cienkowarstwowe RENOTHERM Putzgrund VWS

3. Przygotowanie masy z tynku akrylowego REVADRESS -
Decorputz

4. Wykonanie cienkowarstwowe] wyprawy elewacyjnej z tvnku
akrylowego REVADRESS - Decorputz o fakturze typu _baranek”

lub , kornik"

5. Oczyszczenie miejsca pracy

kromosé= 1,00

m2

6,62

12. GLAZURA SCIAN

1 2

3

62 | wg nakladow
rzeczowych
KNNR 30608-
04010-050

Licowanie Scian na gotowyvm i wyréwnanvm
podiozi.plvthkami kamionkowymi o wymiarach
30x30, uktadanymi przy zastosowaniu masy klejgcej i
masy fugowej
Charakterystyka Robat: Tablica: 0608
1.Oczyszczenme podloza z resztek zaprawy
2 Przygotowanie masy klejace)
3 Sortowani e plytek wedlug odcien
4 Przycigele. dopasowanie 1 utozenie plytek na masie klejace) z
obrobieniem
wnek 1 osclezy
5.0spoinowanie i oczyszczenie licowanych scian
krotnosé= 1.00

m2

38.70

13. ROBOTY MALARSKIE

1 2

3

63 | wg nakladow
rzeczowych

KNR 2-02U1134-
0101-050

Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami
gruntujgeymi (Orgbud W-wa)

Charakterystyka Robér: Tablica: 1134

1 Oczyszezenie podioza

2 Zagruntowanie podloza przez naniesienie preparatu pedzlem lub
szczotka

krotnosé= 1,00

m2

335,20

64 | wg nakladow
rzeczowych

KNR 2-02U1134-
0201-050

Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami
gruntujgcymi (Orgbud W-wa)

Charaktervstvka Robar: Tablica: 1134

1.0czyszczenie podioza

2 Zagruntowanie podloza przez naniesienie preparatu pedzlem lub
szezotka

kromosé= 1,00

m2

33520
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65 | wg nakladow Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznveh gladkich m2 33520
rzeczowych Sfarbg emulsying bez gruntowania
CNNR 21401-050- | Charakiervstvka Robér: Tablica: 1401
050 1 Przygotowanie powierzchni (1x - kol 01-06)
2 Zagruntowanie mlekiem wapiennym (1x - kol.01, 02)
3. Zagruntowanie pokostem (1x - kol.03 i 04)
4 Szpachlowanie i szlifowanie (2x - kol.03 1 04)
5.Fluatowanie (2x - kol.07)
6 Malowanie farbg wapienna, klejowa, olejowa lub emulcy)ng
(2x - kol 01-03 1 03; 3x - kol .04, 06)
krotnosé= 1,00
14. SUFITY PODWIESZANE Z OCIEPLENIEM Z WELNY MINERALNEJ GR. 30cm
1 2 3 3
66 | wg nakladow zolacje cieplne i przeciwd?wigkowe poziome,z welny m2 96,70
rzeczowych mineralnej gr. 30cm z ukladanych na sucho.Jedna
KNR 2-020613-03- | warstwa.
050 Charakterystyka Robér: Tablica: 0613
1 Oczyszezenie podloza
2 Zagruntowanie podloza roztworem asfaltowym rzadkim i utozenie
izolacji z
ptyt klejonych lepikiem do podioza betonowego albo z blach
falistych lub
trapezowych (kol.01102)
3. Ulozenie izolac)i pronowej na sucho z filcow z welny mineralnej
lub z plyt
(kol.04105)
krotnosé= 1,00
67 | wg nakladow Dwuwarstwowe sufitv podwieszone na ruszcie m2 96,70
rzeczowych metalowym (Orgbud W-wa)
CNR 2-020U2030- | krotosé= 1,00
02-050
15. ROBOTY SLUSARSKIE - BALUSTRADY
1 2 3 5
68 | wg nakladow Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i m 4,20
rzeczowych zabetonowane w trzecim stopniu, jednoplaszezyznowe
KNNR 21301-010- | Charaktervstvka Robot Tablica: 1301
040 1 Wykueie gniazd lub bruzd
2 Obsadzenie | zamontowanie elementow
3 Betonowanie gniazd lub zamurowanie bruzd (kol.01-06)
4 Obsadzenie wykladziny z polichlorku winvlu na pochwytach
stalowych (kol 03)
5.Naprawa tynku (kol 05-06)
6 Dwukrotne malowanie farbanm oleynymi (kol 01-06)
krotnosé= 1,00
16. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
1 2 3 5 ]
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69

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 50204-020-
040

Przewody wtynkowe o lgcznym przekroju 2yl do 7,5
mm2 ukladane w tynku w podlozu innvm niz beton
Charakterystvka Robor. Tablica: 0204

1. Rozwinigcie przewodow

2 Odmierzenie 1 ucigcie

3 Mocowanie przewodu do podloza przy pomocy drutu
wigzalkowego. zaprawy

gipsowe]

4 Otwieranie 1 zamvkanie puszek. odgalezmkow lub skrzynek
rozgaleznych
krotnosé= 1,00

300,00

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 50301-070-
020

Przygotowanie podioza pod osprzet
instalacyjny. Mocowanie osprzetu przez przyvkrecanie do
konsolek osadzonveh w podlozu
zgazobetonu. Wykonanie slepych otworéw
Charakterystvka Robir Tablica: 0301

1. Trasowanie

Dla kol.01-03, 07-12:

2 Wykonanie slepych otworéw mechanicznie

Dla kol .04:

2 Wstrzeliwanie kotkéw

Dla kol .05-06

2 Ucigcie 1 przyspawanie plaskownika

3 Wykonanie konsolek 1 przyspawanie

4 Oczyszczenie | pomalowanie konsolek i plaskownikow
Dia kol.07-09:

3. Wykonanie konsolek

4 Osadzenie konsolek

5.Pomalowanie konsolek

Dia kol 01-03:

3.Osadzenie kotkow rozporowych

Dla kol 13-14:

2 Wykonanie otworow w phycie gipsowe] 1zolacyjnej lub w blasze
krotmosé= 1,00

szt

235.00

71

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 50302-010-
020

Puszki instalacyjne podtynkowe o Srednicy do 60 mm
pojedyncze
Charaktervstvka Robér: Tablica: 0302

1 Przygotowanie zaprawy gipsowej lub wapienno-cementowej

2 Wycigcie otworow w puszkach do wprowadzenia rur i przewodow
3.Zamocowanie puszki do gotowego podloza z wyréwnaniem
powierzchni

Dla kol .05-06

4 Podlaczenie 1 przedzwonienie przewodow
krotnosc= 1,00

szt

25,00

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 50306-020-
020

Lgczniki instalacyjne jednobiegunowe podtvnkowe w
puszkach instalacyjnveh

Charaktervstyka Robor. Tablica: 0306

1.Rozmontowanie lacznikow lub przyciskow

2 Umocowanie do gotowego podloza

3 Podtaczenie przewodow

4 Sprawdzenie dziatama
krotnosé= 1,00

szt

6,00

wg nakladow
rzeczowych
KNNR 50307-
01010-020

Przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe -
przeciwpozarowy wylgcznik pradn
Charakterystyka Robor: Tablica: 0307

1. Rozmontowanie facznikow lub przyciskow

2 Umocowanie do gotowego podioza

3 Podlaczenie przewodow

4 Sprawdzenie dziatania
krotosé= 1,00

szt

1.00
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74

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 50308-010-
020

Gniazda instalacyjne wivezkowe ze styvkiem ochronnym,
podtvnkowe 2-biegunowe koncowe, Obcigzalnosé 10 A,
przekroj przewodu do 2.5 mm2

Charaktervstvka Robor: Tablica: 0308

I.Rozmontowanie gniazda

2.Zamocowanie gniazda

3 Podlaczenie przewodow

4 Sprawdzenie dzialania

krotnosé= 1,00

szt

8,00

75

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 50502-040-
090

Oprawy oswietleniowe przyvkrecane (zwykfe)
swietlowkowe o Zrédle swiatta LED
Charakterystyka Robot: Tablica: 0502

1. Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy

2 Przygotowanie podloza do zamocowania oprawy

3 Rozpakowanie oprawy

4.Oczyszezenie oprawy

5.0Otwarcie 1 zamknigeie op rawy

6.0bciecie i zarobienie koncow przewodow

7 Wyposazenie oprawy w zrodla swiatta, zaptonniki i sprawdzenie
przed

Zamontowaniem

8 Zamotowanie oprawy

9 Podtaczenie

10.Uzupelnienie oprawy w odblysniki. oslony, siatki i klosze
kromosé= 1,00

kpl

1,00

we nakladow
rzeczowych

KNR 00-380103-
03-020

Montaz grzejnikow konwektorowych elektryeznveh
stacjonarnych na scianie
Charakterystyka Robér: Tablica: 0103
. Wyznaczenie miejsca usytuowania grzejnika na scianie oraz
punktow wiercenia

otworow: nactecie folir opakowania i tektury ochronne) pod
zawieszKi gome 1

dolne
2 Wiercenie otworow w scianie, wbicie kolkow rozporowveh i
przykrecenie

zawieszek do sciany wkrgtami fi 6x60 mm: ustawienie grzejnika na
zawieszkach

dolnych 1 wypoziomowanie grzejnika przy pomocy srub
regulacyjnych
3 Wykrecenie wkretow w zawieszkach gomyeh, wlozenie gornej
krawedzi grzejnika

we wkladki ochronne oraz ostateczne ustalenie potozenia grzejnika
srubami

regulacyjnymi i zamocowanie grzejnika (kol 01-03).
4 Whiesienie grzejnika do pomieszczenia i ustawienie na
WYZNaczonym migjscu;

podtaczenie wtyczki do gniazdka elektryeznego jednofazowego
230 V.

zaopatrzonego w styk ochronny (kol.04).
krotnosé= 1,00

-~

SZ

10,00

wg naktadow
rzeczowych

KNNR 51301-010-
108

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrveznego niskiego
napigcia. Obwod o ilosci faz - 1
Charakterystyka Robot: Tablica: 1301

1.Okreslenie obwodu

2.Ogledziny instalacyi

3.Sprawdzenie stanu pofaczen w puszkach i tacznikach
4.Odtaczenie odbiornikow

5. Pomiar rezystancji izola ¢ji 1 cigglosei obwodu

6.Podlaczenie odbiornikow
krotnosé= 1,00

pomiar

4,00
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78 | wg nakladow Sprawdzenie | pomiar obwodu elekiryezrego niskiego pomiar 1,00
rzeczowych napiecia. Obwod o ilosci faz - 3
KNNR 5130]-020- | Charakterystyka Robér: Tablica: 1301
108 1 Okreslente obwodu
2.0gledziny instalacji
3.Sprawdzenie stanu polaczen w puszkach 1 lacznikach
4.0Odlaczenie odbiomikow
5. Pomiar rezystancji 1zola ¢ji 1 ciaglosel obwodu
6 Podlaczenie odbiornikow
krotnosé= 1,00
79 | wg nakladow Pomiar rezystancji izolacji instalacji elekiryeznej. pomiar 1,00
rzeczowych Obwdod I-fazowy, pomiar pierwszy
KNNR 51303-010- | Charakterystyka Robot: Tablica: 1303
108 1.0dtg czenie zasilania 1 odbiornjkGW' )
2. Wykonanie pomiaru rezystancji izolacji pomigdzy przewodami
roboczymi
1 migdzy przewodami roboczymi a ziemia
3 Sprzadzenie protokolu wraz z ocena
krotnosé= 1,00
80 | wg nakladow Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. pomiar 3,00
rzeczowych Obwéd I-fazowy, za kazdy nastepny pomiar
KNNR 51303-020- | Charakierystyka Robér Tablica: 1303
108 1.0dla czenie zasn]ania 1 odbiornikow
2 Wykonanie pomiaru rezystancji izolacji pomigdzy przewodami
roboczvmi
1 migdzy przewodami roboczymi a ziemig
3 Sprzadzenie protokolu wraz z oceng
kromosé= 1,00
81 | wg naktadow Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. pomiar 1,00
rzeczowych Obwéd 3-fazowy, pomiar pierwszy
KNNR 51303-030- | Charakierystyka Robér: Tablica: 1303
108 1.0dta czenie zasdania i odbiornikéw
2 Wykonanie pomiaru rezystancji izolac)i pomigdzy przewodami
roboczymi
1 migdzy przewodami roboczymi a ziemia
3 Sprzadzenie protokotu wraz z ocena
krotmosé= 1,00
82 | wg naktadiw Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej. Uziemienie szt 1,00

rzeczowych
KNNR 51304-010-
020

ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
Charakterystyka Robot: Tablica: 1304
1.Ogledziny dostepnych czesci instalacy

2 Rozkrecenie lub rozlaczenie polaczen zlacza

3 Pomiar rezystanci elementow instalacji

4. Wykonanie polaczen instalacji

5 Zabezpieczenie zlacza przed korozja

Dla kol.05; 06:

1.Pomiar skutecznosci zerowania
kromosé= 1,00
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83 | wg nakladow Badania | pomiary skutecznosci zerowania, pomiar sz 1,00
rzeczowych pierwszy
KNNR 51304-050- | Charakiervsiyka Robot: Tablica: 1304
020 1.0gledziny dostepnych czesei instalacji
- 2 Rozkrecenie lub roztaczenie potaczen zlacza
3 Pomiar rezvstanci elementow instalacji
4 Wykonanie polaczen nstalac)i
5 Zabezpieczenie zlacza przed korozja
Dla kol .05; 06:
| Pomiar skutecznosci zerowania
krotnosé= 1,00
84 | wg naktadow Sprawdzenie samoczynnego wylgezania zasilania. proba 1,00
rzeczowych Pierwsza proba dzialania wylgeznika
KNNR 51305-010- | réznicowoprgdowego
L7 Charaktervstyka Robor: Tablica: 1305
1. Wykonanie proby zadzialania wylacznika roznicowopradowego
testerem
instalac)i
2 Sporzadzenie protokotu ze sprawdzenia zadzialania wytacznika
krotnosé= 1,00
17. INSTALACJA ODGROMOWA
1 2 3 4 5
85 | wg nakladow Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome m 37,20
rzeczowych z bednarki ocynkowanej mocowane na wspornikach

KNNR 50601-010-
(140

obsadzanvch

Charakiervstyka Robot: Tablica: 0601

1. Wyznaczenie miejsca montazu

Dla kol.01. 03,05, 06

2 Wykonanie otworow

3 Osadzenie wspomikow

Dla kol 02:

4 Przvgotowanie kleju

5.Przyklejenie wspornikow

Dla kol.04:

6.Wstrzelenie kotkow

7 Przykre cenie wspornikow

Dla kol.O1106:

8.Odmierzenie, ucigcie 1 wyprostowanie przewodu
9 Przymocowanie przewodu do wspornikow
Dla kol.01-02

10.Laczenie przewodow przez spawanie
11.Oczyszczenie i malowanie spawow

Dla kol.05 106:

12 Regulacja naciagu przewodow migdzy wspornikami
Dla 01-06:

13 Montaz zlacz rynnowych

Dla kol.03 104

14 Zawieszenie 1 zdjecie drabiny
krotoscé= 1.00
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wg nakladow Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach. 16,00
rzeczowych Przewod mocowany na wspornikach sciennyeh na
KNNR 50602-020- | podlozu pozostalvm
040 Charakterystyka Robot: Tablica: 0602
1. Wyznaczenie trasy przewodu uziemiajacego
2.Odmierzenie, ucigcie 1 wyprostowanie przewodu
3 Malowanie przewodu w paski
4 Spawanie
Dla kol.01:
5 Nawiercenie otworow
Dla kol.02 1 03:
5 Wykonanie slepych otworow
Dla kol 01-03:
6 Montaz wspomikow
7.Umocowanie przewodu na wspornikach
Dodatkowo dla kol .01-04
8 Montaz uchwytow uziemiajacych i mostkoéw bocznikujacych
9 Montaz ztaczy kontrolnych
10.Wykonanie pomiarow rezystanc)i elementow instalac)i
11 Sporzadzenie protokolu z pomiarow
krotnosé= 1,00
wg nakladow Oslony o dlugosci do 2 mprzewoddw uziemiajgcyeh na 8.00
rzeczowych podtozu ceglanym
KNNR 50614-020- | Charakterystvka Robor: Tablica: 0614
020 1. Trasowanie
2 Natozenie ostony na przewod uziemiajacy
Dla kol .02, 03
3 Wykonanie slepych otworow
4 Osadzenie kotew
Dla kol.01:
3 Przykrecenie do drewna
krotmosc= 1,00
wg nakladow Jziomy powierzchniowe i pretowe w instalacji 1 48,00
rzeczowych odgromowej. Montaz uziomow poziomych w wykopie o

KNNR 50605-040-
040

glebokosci do 0,80 m w guncie kategorii I-11
Charakterystvka Robot: Tablica: 0605

Dla kol.01-06:

1. Wyznaczenie trasy rowu

2 Wykopanie rowu

3.Odmierzenie 1 ucig¢cie bednarki

4 Wyprostowanie bednarki

5 Ulozenie bednarki w wykopie

6 Spawanie gazowe

7.Oczyszczenie 1| malowanie spawu

8§ Zasypanie wykopu z ubijaniem ziemi warstwami
9 Podlaczenie przewodu uziemiajgcego

Dla kol.07 1 08:

1.Pograz enie uziomu

2 Spawanie gazowe

Dodatkowo dla kol 01-08:

| .Montaz zlaczy kontrolnych

2 Umocowanie oslon przewodow uziemiajacych

3 Wykonanie pomiarow rezystancji elementow instalacji
4 Sporzadzenie protokotu z pomiarow
krotnosé= 1,00
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89

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 50609-030-
020

Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachach lub
dvmnikach ptaskich

Charakterystyka Robor: Tablica: 0609

1. Zamocowanie iglicy do wspornika

2 Przylaczenie zwodu pretowego do iglicy przez przykrecenie
3.Ulozenie na uchwytach i zamocowanie zwodu z preta o srednicy 18
mm

Uwaga:

Dlugosc rury pretow i rur nalezy przyjac zgodnie z projektem

kromosé= 1,00

szt

2.00

90

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 50612-060-
020

Zlgcza kontrolne, polgezenie pret-plaskownik w
instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawezych
Charakterystvka Robor. Tablica: 0612

1. Nalozenie elementow zlaczki na konce faczonych przewodow i
skrecenie srubami

Dla kol.01, 02:

2. Przykrecenie do rynny

Dla kol .03, 04:

3 Naprezenie przewodu
krotnosé= 1,00

4.00

91

wg nakfadow
rzeczowych

KNNR 51304-030-
020

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej.
Instalacja odgromowa, pomiar pierwszy
Charakterystvka Robér: Tablica: 1304
1.0gledziny dostepnych czescl instalacy

2 Rozkrecenie lub rozlaczenie polaczen zhacza

3 Pomiar rezystancji elementow instalacji

4 Wykonante polaczen instalacji
5.Zabezpieczenie zlacza przed korozja

Dla kol 05; 06

1. Pomiar skutecznosci zerowania
krotnosé= 1,00

szt

1,00

wg nakladdow
rzeczowych

KNNR 51304-040-
020

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej.
Instalacja odgromowa za kazdy nastgpny pomiar
Charakterystyka Robor: Tablica: 1304

1.0gledziny dostepnych czesci instalacji

2.Rozkrecenie lub rozlaczenie potgczen zlacza

3 Pomiar rezystanc)i elementow instalacji

4 Wykonanie potaczen nstalacji

5.Zabezpieczenie ztacza przed korozja

Dla kol 05; 06

1 Pomiar skutecznosci zerowania
kromosé= 1,00

szt

3.00

18. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA O MOCY 9,6kWp

2

3

93

wg naktadow
rzeczowych

KNR 35-080701-22-
020

Montaz na gotowym podlozu konstrikeji wsporczyeh -
stelaze alumioniowe

Charakterystyka Robot: Tablica: 0701

I Przykrecenie konstrukeji wsporeze) do gotowego podloza
krotnoscé= 1,00

szl

J
30,00
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94 | wg nakladow Montaz na gotowym podlozu paneli fotowoltaiczrveh o szt 30.00
rzeczowych maocy 9,6kWp - 30 szt x 0,32kWp.
KNR 5-080701-22- | Charakrervstyka Robér: Tablica: 0701
020 1 Przykrecenie konstrukeji wsporczej do gotowego podtoza
kromosé= 1,00
95 | wg nakladow Tablice rozdzielcze elektryczne szt 1,00
rzeczowych Charakierystvka Robot: Tablica: 0404
KNNR S0404-010-. | - tegouvanic phidloza .
020 2 Umocowanie elementow konstrukeji tablicy do obudowy
Dla kol.01-04
3 Montaz tablicy lub jej elementow
4 Podliaczenie i oznaczenie przewodow
5.Opisanie tablicy
krotnosé=1.00
96 | wg naktadow Tablice rozdzielcze - inwerter szt 1,00
rzeczowych Charakterystyka Robdt: Tablica: 0404
KNNR 50404-010- | 1 Preyectowanie podiata .
2 Umecowanie elementow konstruke)i tablicy do obudowy
020 Dla kol 01-04
3 Montaz tablicy lub jej elementow
4 Podlaczenie 1| oznaczenie przewodow
5.0pisanie tablicy
krotnosé= 1,00
97 | wg nakladow Przewody kabelkowe m 100,00
rzeczowych Charakterystyka Robor: Tablica: 0210
KNNR _)102[0_(””_ l.Rozwmig:cie przewnddw
2. Odmierzenie 1 ucigcie
040 3 Umocowanie przewodow do linek za pomoca tasmy lub zapinek
krotnosé= 1,00
98 | wg nakladéw Montaz w skrzynce licznika energii elektrycznej szt 1.00

rzeczowych
KNP 21-505038-
0102-020

Charakterystyka Robot: Tablica: 5038

do poz.01-03 Wiercenie 1 gwintowanie otworéw.

Montaz licznika | przewodow.

Wiercenie 1 gwintowanie olworow,

Montaz miernika.

Meontaz przewodow, opisanie oznacznikow lub

do poz.04

koszulek
dopoz05  Wiercenie 1 gwintowanie otworow.

Montaz przefacznika.

Montaz przewodow.

Opisanie oznacznikow lub koszulek.

Czgsciowe rozkrecenie gniazda.

Wiercenie 1 gwintowanie otworow.

Umocowanie gniazda

Montaz przewodow.

Wiercenie 1 gwintowanie otworow

Montaz gniazda bezpiecznikowego.

Montaz przewodow.

Wkreceenie sruby stykowej 1 glowki z toptkiem.
Wiercenie 1 gwintowanie otworow.

Montaz zaciskow szynowych

Montaz kabli do 95 mm2 z podlaczeniem pod zaciski

do poz 06

do poz.07

do poz.08

SZYNowe.
Grupa robot - 111

Sklad zespolu - 1

Normy czasu na 1 sztuke
krotnosé= 1,00
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99 | wg nakladow Pomiar rezvstancji izolacji instalacji elektrvezne). pomiar 1,00
rzeczowych Charakterystvka Robar: Tablica: 1303
KNNR 51303-030- 1.0dla czenie zasilania i odbiornikow
2 2 Wykonanie pomiaru rezystancji 1zolacji pomigdzy przewodami
108 roboczymi
i miedzy przewodami roboczymi a ziemia
3 Sprzadzenie protokolu wraz z ocena
krotosé= 1,00
19. INSTALACJA WOD-KAN
1 2 3 4 5
100 | wg nakladow Rurociggi o Srednicy zewngtrznej 25 mm z m 32,00
rzeczowych polipropylenu o polgczeniach zgrzewanych, na Scianach
KNNR 40112-020- | w budynkach niemieszkalnych
040 Charaktervstyka Robdt: Tablica: 0112
I Wyznaczenie miejsca ulozenia rur
2 Wykonanie otwordw 1 obsadzenie uchwytow
3 Przecinanie rur
4.0Obsadzenie tulei
5.Ulozenie rur 1 ksztattek
6.Wykonanie potaczen rur i ksztaltek metodg zgrzewania
7.Zaslepienie wylotow rur
krotnosé= 1,00
10] | wg nakladow Zawory przelotowe proste o srednicy nominalnej 23 szt 4,00
rzeczowych mm, instalacji wodociggowych = rur z polipropvlenu
CNNR 40132- Charakierystyka Robét: Tablica: 0102
; | Wyznaczenie miejsca ulozenia ksztattki
03610-030 2 Ulozenie ksztaltki
3 Uszczelnienie kielichow sznurem i folia aluminiowa lub welna
olowiana
kromosé= 1,00
102 | wg nakladow Dodatki w rurociqgach = PVC za podejscia dopivwowe szt 12,00
rzeczowych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy itp.o
KNNR 40116- polgczeniu sztywnym o srednicy zewnetrznej 20 mm
01010-020 grzewanym

Charakterystyka Robér: Tablica: 0101
| Wyznaczenie miejsca utozenia rurociagu
2 Wykonanie otworow i obsadzenie konstrukeji wsporczych
3.Cigcie rur
4 Utozenie rur na kon strukcjach
5 Uszezelnienie kielichow sznurem 1 folig aluminiowa lub wetna
olowiana
Uwaga:

W przypadku montazu rurociagdw na scianach budynku, z
mocowaniem za pomoca

hakow, naklady robocizn nalezv skorvgowac wspolezynnikiem w
wys. (087

awlp.21 wprowa dzi¢ haki do rur
kromosé= 1,00
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103

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 40135-020-
020

Zawory czerpalne o $rednicy nominalnej 20) mm
Charakterystvka Robdt: Tablica: 0105

1 Wyznaczenie miejsca ulozenia rur

2 Wykonania otworow i obsadzenie uchwytow

3 Przecinanie | gwintowanie rur

4 Zamontowanie rur i facznikow z uszezelnieniem potaczen
gwintowan ych

materiatem uszczelniajacym

5.Obsadzenie tulet

6.Zaslepienie wylotow rur korkami
krotnosé= 1,00

szt

1.00

104

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 4011 43-010-
090

Urzgdzenia do podgrzewania wody ze zbiornikiem o
pojemnosci 150 dm3
Charakterystyka Robor: Tablica: 0143
| Wvznaczenie miejsca wykucia gniazd oraz obsadzenie wspornikow
pod

podgrzewacze
2 Zawieszenie podgrzewacza na wspornikach
3 Wstawienie wezownicy do trzonu kuchennego z wypoziomowaniem
4 Polaczenie wezownicy | zbiornika z instalacja wraz z montazem
ZAWOTOW
krotnosé= 1,00

kpl

1,00

105

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 40137-010-
020

Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o srednicy

nominalnej 15 mm

Charakterystyka Robot: Tablica: 0137

1 Sprawdzenie dzialania batern

2 Wykrecenie korka

Dla kel 01, 04-06, 08-09-

3 Wkrecenie kroceow lub kolanek uniwersalnych z rozetkami
4 Ustawienie batern z zalozeniem uszezelek

Dla kol 08-09:

5. Wykonanie otworow, osadzenie kotkow 1 przvkrecenie uchwytu do
natrysku

Dla kol 02-03 i 07

3 Przvkrecenie baterii 1 polaczenie z instalacja

krotnosé= 1,00

szt

4,00

106

wg nakladiw
rzeczowych
KNNR 40230-
02010-090

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem =
tworzywa sztucznego, gruszkowym
Charakterystyka Robot: Tablica: 0230

Dla kol 01-04:

| Wyznaczenie miejsca ustawienia umyvwalki
2.0Obsadzenie wspomnikow lub umocowanie podstawy
3 Ustawienie umywalki

4 Uszcezelnienie kroéca odptywowego

Dla kol 02:

5 Zalozenie trzymadetka i polaczenie z korkiem

Dla kol 05:

1. Ustawienie postumentu

2 Wykonanie otworow u wbicie kolka rozporowego

3 Przykrecenie postumentu
krotnosé= 1,00

kpl

2.00

107

wg nakladow
rzeczowych
KNNR 40229-
04010-020

Zlewozmywak z blachy nierdzewnej na Scianie
Charakterystyka Robor: Tablica: 0229

1. Wyznaczente miejsca ustawienia przyboru

2 Obsadzenie wspomikow lub konstrukceji wsporcze)

3 Ustawienie | umocowanie przyboru

4 Uszczelntenie krocea odplywowego z syfonem materialem
uszezelniajgeym
krotnosé= 1,00

Szt

1.00
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108

wg nakladow
rzeczowych
KNNR 40229-
05010-020

ZLlewozmywak z blachy nierd=ewnej na szafce
Charakterystvka Robor: Tablica: 0229

1 Wyznaczenie miejsca ustawienia przvboru

2 Obsadzenie wspomikow lub konstrukeji wsporczej

3 Ustawienie 1 umocowanie przyboru

4 Uszczelnienie krééea odplty wowego z syfonem materialem
uszczelniajacym
krothosé= 1,00

szt

L.00

109

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 40233-030-
090

Ustep =z pluczkg ustgpowg tvpu "kompakt”
Charakterystyka Robor: Tablica: 0233
1. Wyznaczenie miejsca ustawienia ustepu
2 Wykonanie otworow i obsadzenie kotkow
3 Ustawienie misk 1, montaz kompletnego urzadzenia splukujacego.
zalozenie
lejka gumowego
Dla kol 01-03 1 05:
4 Zatozenie sedesu i zamocowanie ustepu wkretami
5.Polgczenie z instalacja doplywowa 1 odplywowa
Dla kol.04:
4 Ustawienie syfonu zeliwnego
5. Polaczenie z instalacja doptywowsa i odplywowa
krotosé= 1.00

kpl

2.00

110

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 40234-010-
090

Pisuary pojedvncze z pluczkami

Charakterystyka Robdr: Tablica: 0234

Dla kol.01-04

1. Wyznaczenie migjsca ustawienia pisuaru

2 Wykonanie otworow 1 obsadzenie kolkow

3. Ustawienie 1 umocowanie ptuczek lub zaworow

4 Cigcie, gwintowanie 1 ewentualne gi¢ cie rur

5 Ustawienie 1 montowanie pisuarow

6.Polaczenie z instalacja doplywowa i odplywowa. z uszczelnieniem
zlaczy

7 Wypelnienie szczeliny migdzy miska a sciana

Dla kol 05:

| Zamontowanie baterii na misce bidetu

2 Wykonanie otworow i obsadzenie kotkow

3.U stawienie bidetu 1 umocowanie wkretami

4 Polaczenie bidetu z instalacja doptvwowa 1 odplywowa
kromosé= 1,00

kpl

1,00

11

wg naktadow
rzeczowych
KNNR 4012 3-
01110-090

Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do
wodomierzy skrzydelkowych domowychw rurociggach
z polipropylenu o Srednicy nominalnej 32 mm. Zawory
kulowe
Charakierysiyka Robét: Tablica: 0108

1. Wyznaczenie mi ejsca utozenia rur

2 Wykonania otwordw i obsadzenie uchwytow

3 Przecinanie | gwintowanie rur

4 Zamontowanie rur i lagezmkow z uszezelnieniem polaczen
gwintowanych

materialem uszezelniajacym

5. Zaslepienie wylotow rur korkami
krotnosé= 1,00

kpl

1,00

Svstem kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2016.30)

str 27




12

wg naktadow
rzeczowych

KNNR 40140-040-
090

Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe o
Srednicy nominalnej 32 mm
Charakierystyka Robér: Tablica: 0110
| Wyznaczenie miejsca utozenia rur
2 Wykonanie otworow 1 obsadzenie uchwytow
3.Przecinanie rur
4. Obsadzenie tulei
5 Ulozenie rur i ksztaltek
6. Wykonanie polaczen rur 1 ksztaltek metoda klejenia
7 Zaslepienie  wylotow rur korkami
krotnosé= 1,00

-

kp

1.00

113

wg nakladow
rzeczowych
KNNR 40127-
01010-172

Proba szczelnosci zasadnicza (pulsacyjna) instalacji
wodociggowych z rur z polipropvienu
Charakierystyka Robdr: Tablica: 0112

1. Wyznaczenie miejsca ulozenia rur

2 Wykonanie otworow 1 obsadzenie uchwytow

3 Przecinanie rur

4 Obsadzenie tulei

S.Ulozenie rur 1 ksztaltek

6.Wykonanie potaczen rur 1 ksztaltek metoda zgrzewania
7. Zaslepienie wylotow rur
krotnosé= 1,00

proba

100

114

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 40203-010-
040

Rurociggi z PVC kanalizacyjne o srednicy 50 mm o
polgczeniach weiskowyeh w gotowych wykopach,
wewngtrz budvnkow
Charakterystyka Robor: Tablica: 0203
1.0czyszczenie dna wykopu z wyréwnaniem do wymaganego spadku
2 Wyznaczenie osi rurociagu
3 Przecinanie rur
4. Ulozenie rur 1 ksztaltek
5 Zatozenie rur przepustowych
6 Wykonanie gmazd roboczych ped zlacza
7 Wykonanie polaczen
8 Przyspawanie rurociagu do polowv srednicy rury wraz z
zageszezeniem
Uwaga:
[los¢ rur przepustowych nalezy okreslic dodatkowo na podstawie
projektu
technicznego
kromosé= 1,00

7,20

115

wg nakladiw
rzeczowych

KNNR 40208-010-
040

Rurociggi z PVC kanalizacyjne o Srednicy 50 mm o
polgezeniach weiskowych na Scianach w budynkach
niemieszkalnvch

Charakterystyka Robdr: Tablica: 0208

1. Wyznaczenie miejsca ulozenia rurociagu

2 Obsadzenie uchwytow

3 Przecinanie rur

4 Obsadzenie rur przepustowvch przy przejsciach przez sciany 1
stropy

5. Ulozenie rur i ksztattek

6. Wykonanie potaczen

7.Przymocowanie rurociag ow

krotnosé= 1,00

5,00
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16

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 40203-040-
040

Rurociggi z PVC kanalizacyjne o srednicy 160 mm o
polgczeniach weiskowych w gotowveh wykopach,
wewngtrz budvnkéw

Charakterystyka Robor Tablica: 0203

1.Oczyszczenie dna wykopu z wyréwnaniem do wymaganego spadku

2 Wyznaczenie 0si rurociagu
3 Przecinanie rur
4.Utozenie tur 1 ksztaltek
5. Zalozenie rur przepustowych
6 Wykonanie gniazd roboczych pod zlacza
7 Wykonanie potaczen
8 Przyspawanie rurociggu do polowy srednicy rury wraz z
zaggszezeniem
Uwaga:
[los¢ rur przepustowych nalezy okresli¢ dodatkowo na podstawie
projektu
technicznego
kromosé= 1,00

12,00

117

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 40211-010-
020

Dodatki za wykonanie podejs¢ odphwowych z rur i
ztaltek z PVC o §rednicy 50 mm o polgezeniach

weiskowych

Charakterystvka Robot: Tablica: 0211

1. Wyznaczenie miejsca wykonania podejscia

2 Obsadzenie uchwviow

3 Montaz podejscia

4 Przymocowanie rur i ksztattek
krotnosé= 1,00

szt

5.00

118

wg nakladow
rzeczowych
KNNR 40211-080-
020

Dodatki za wykonanie podejsé adphwowych z rur i
ksztattek z PVC o srednicy 110 mm o polgczeniach
klejonyeh

Charaktervstyka Robér: Tablica: 0211

1. Wyznaczenie miejsca wykonania podejscia

2 Obsadzenie uchwytow

3 Montaz podejscia

4 Przymocowanie rur i ksztaltek

krotnosé= 1,00

szt

2,00

20. UTWARDZENIE TERENU

2

3

5

119

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 60101-060-
050

Koryta wykonywane recznie, o glebokosci 30 cm.na
calej szerokosci jezdni | chodnikéw,w gruntach
kategorii I-1T
Charakterystyka Robot: Tablica: 0101

1.Odspojenie gruntu ze zlozeniem urobku na odktad lub na hatde
2. Profilowanie dna koryta z mechanicznym zageszczeniem

3. Uformowanie poboezy z wyrownaniem do wymaganego profilu
4 Mechaniczne zageszezenie poboczy
krotnosé= 1,00

284,60

120

wg nakladow
rzeczowych
KNNR 60103-010-
050

Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, wykonvwane recznie w
gruntach kategorii -1V

Charakterystyka Robér: Tablica: 0103

1 Protilowanie podtoza

2 Zageszezenie podioza

krotmosc=1.00

m2

284,60
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121 | wg nakladéw Dolna warstwa podbudowy z kruszywa m2 284.60
rzeczowych naturalnego, grubosé warstwy po zageszczeniu 30 cm
KNNR 60112-030- | Charaktervstyka Robor: Tablica: 0112
050 1. Mechaniczne rozscielenie dolnej warstwy kruszywa
2 Reczne odrzucenie nadziarna
3 Zageszczenie warstwy dolne)
4 Mechaniczne rozscielenie warstwy kruszywa
5 Zageszezenie 1 profilowanie warstwy gérnej z nawilzaniem woda
krotnosc= 1,00
122 | wg nakladow Gorna warstwa podbudowy z kruszywa m2 284,60
rzeczowych naturalnego,gruboscé warstwy po zageszczeniu 15 cm
KNNR 60112-060- | Charakierystvka Robot: Tablica: 0112
050 1.Mechaniczne rozscielenie dolne) warstwy kruszywa
2 Reczne odrzucenie nadziarna
3 Zaggszczenie warstwy dolnej
4 Mechaniczne rozscielenie warstwy Kruszywa
5 Zageszezenie 1 profilowanie warstwy gome) z nawilzaniem woda
krotmosé= 1,00
123 | wg nakladow Podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie, grubosé m2 284,60
rzeczowych warstwy po zageszczenin 5 cm
CNNR 60105-040- | Charakierystyka Robot: Tablica: 0105
050 1 Sprawdzenie profilu oraz u zupelniajace wyrownanie podloza
2 Rozscielente podsvpki piaskowe) lub cementowo-piaskowe) wraz z
Je]
przygotowaniem i dostarczenie w miejsce wbudowania
3 Wyréwnanie do wymaganego profilu
4 Zageszczenie podsypki recznie lub mechanicznie z polewaniem
woda
krotnosé= 1,00
124 | wg nakladow Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 92,50
rzeczowych cementowo-piaskowej spoiny wypetniane zaprawg
KNNR 60404-050- | cementowg
040 Charakterystyka Robdr: Tablica: 0404
1 Rozscielenie podsypki praskowe]
2 Przygotowanie podsvpki cementowo-piaskowe) wraz z jej
rozscieleniem
3 Ustawiente obrzezy
4 Wyregulowanie wedlug osi poziomych i podanych punktow
wysokosciowych
5.0czyszezenie | wypelnienie spoin piaskiem lub zaprawa
cementowa wraz
7 Je] przygotowaniem
6.0bsypanie zewngtrznej sciany obrzezv ziemia wraz z jej ubiciem
kromosé= 1,00
125 | wg naktadow Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 m2 284.60
rzeczowych cm,szarej, uktadane na podsypce piaskowej spoiny

KNNR 60502-010-
050

wypetniane piaskiem
Charakterystyka Robot: Tablica: 0502

| Wyprofilowanie 1 zageszezenie podioza

2 Rozmieszezenie na wyprofilowanvm podtozu podsvpki piaskowe)
grub.4 cm lub

podsypki cementowo-piaskowe] grub 4 cm wraz z je

przygotowaniem

3 Zageszezenie podsypki wibratorem

4 Wyrownanie warstwy podsypkowe) szablonami

5. Ulozenie kostki brukowej z przyeigciem na krawgdziach
6.Ubicie kostki wibratorem

7 Wymiana kostek popekanveh przy ubnaniu

8 Wypelnienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem
krotnosé= 1,00
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21. SIECI ZEWNETRZNE

2

3 4 5
126 | wg nakladow Kopanie rowdw dla kabli recznie. Grunt kategorii I-If m3 7,30
rzeczowych Charakterystvka Robér: Tablica: 0701
CNNR 50701-010- 1 Wytyvezenie trasy rowu dla kabh
2 Wyznaczenie obrysu rowu
060 Dla kol.01-03:
3 Wykonanie wykopu przez odspojenie gruntu z przeznac zeniem na
odklad wzdhuz
wykopu
Dla kol.04-05:
3 Kopanie rowu na odktad wzdtuz wykopu
4 Reczne wyrownanie dna wykopu
krotnosc= 1,00
127 | wg naktadow Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m 21,00
rzeczowych szerokosci do 0.4 m
KNNR 50706-010- | Charalaervstyka Robor: Tablica: 0706
040 1 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0,1 m
krotnos¢=1.00
128 | wg nakladiw Zasypywanie reczne rowow dla kabli. Grunt kategorii I- m3 7,30
rzeczowych i
KNNR 50702-0]0- | Charakterystyka Robét. Tablica: 0702
0610 Dla kol.01-03;
| Zasypanie wykopu gruntem z odkladu warstwami o gubosci 20 cm
2 Ubicie reczne warstw gruntu
3 Wykonanie nasypu nad rowem
4 Rozplantowanie nadmiaru gruntu
Dla kol.04-05:
1.Zasypanie wykopu
kromosé= 1.00
129 | wg nakladow Ukladanie reczne kabli wielozvlowych o masie do 0,5 m 21,00

rzeczowych
KNNR 50707-010-
040

kg/m w rowie kablowym z przykryciem folig
kalendrowang = PCW uplastycznionego grub pow. 0, 4-
0.6 mm
Charakterystvka Robor: Tablica: 0707
Jak w zatozeniach szczegolowych oraz dodatkowo:
I Przykrycie kabla folig. ceglami lub plytami
2.Oznaczenie trasy kabla stupkami
Uwaga:
W przypadku ukladania kabli pojedynczych jednozylowych do
nakladow
rzeczowych Ip.24-26 nalezy zastosowa¢ wspolezynnik 0,333
krotno$é= 1,00
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130 | wg nakladow Wykopy liniowe szerokosci 0.8-2.3 m i glebokosci do 1.5 m3 10.00
rzeczowych m o scianach pionowych w gruntach suchych = reczinvm
KNNR 10307-010- | wydobyciem urobku. Grunt kategorii I-11
060 Charakterystyka Robot: Tablica: 0307
1.Odspojenie gruntu
2 Wykonanie pomostu oraz montaz 1 demontaz wyeciagu recznego
3.Wydobycie urobku fopatg (kol.01-04) lub wvciagiem (kol.03-08)
4.Oczyszczenie pasa o szerokosei 0.6 m wzdtuz krawedzi wykopu
Uwagi:
1 Naklady tablicy maja rowniez zastosowanie dla wykopow pod
studzienki. wlazy
murowane, komory polaczeniowe 1 rozdzielcze, w przypadku gdv
rzut poziomy
dna wykopu pod te obickty przekracza 2.25 m2
2.W nakladach pedanych w tablicy nie uwzgledniono wykonania i
robiorki
umocnien scian wykopu. Umocnienia nalezy ustala¢ wedlug
odpowiednich tablic
rozdzialu 03
3 Naklady dodatkowe na wykonanie wykopow w gruntach
nawodnionych nalezy
przyvjmowac w wysokos ci: dla kat.I-I1 60 r-g, dla kat I1I-IV 55 r-g
krotnosé= 1,00
131 | wg naktadow Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m 10,00
rzeczowych szerokosci do 0.4 m
KNNR 50706-010- | Charakterystyka Robér: Tablica: 0706
040 1. Nasypanie warstwy piasku grubosci 0,1 m
krotmosé= 1,00
132 | wg nakladow Zasypywanie wykopow szerokosci 0.8 - 2.5 m o m3 10.00
rzeczowych $cianach pionowych. Glebokosé wykopu do 1,5 m.
KNNR 10318-010- | Grunt kategorii I-111
060 Charakterystyka Robot: Tablica: 0318
1 Zasypywanie wykopu gruntem lezacym obok warstwami grubosci
20 cm wraz
Z Zageszezeniem r¢cznym
kromosé= 1,00
133 | wg nakltadow Rurociggi z rur polietylenowych PE.PEHD o srednicy m 2,50

rzeczowych
KNNR 41009-010-
040

zewnetrznej 63 mm
Charaktervstyka Robor: Tablica: 1009

1. Wyrownanie dna wykopu

Dla kol.01-03:

2 Reczne rozciagnigele rury 1 wozenie na dnie wykopu

3 Dopa sowanie koncowek z rur z ewentualnym przycigciem
Dla kol .04-21:

2 Opusczenie rur do wykopu

3 Utozente rur w wykopie

4 Dopasowanie koncowek rur z ewentualnym przycigciem
Uwaga:

Naklady na polaczenia zgrzewane okresla si¢ na podstawie tablicy

1010
krotnos¢=1.00
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134

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 41101-010-
090

Zasuwy zeliwne /z nasuwkg/ klinowe kielichowe owalne
z obudowg o srednicy 50 mm, uszczelniane folig

aluminiowg
Charakterystyka Robor: Tablica: 1101
1.Wykonanie dotkéw montazowych
2 Opuszczenie zasuwy 1 ksztattek do wykopu
3.Ustawienie zasuwy 1 ksztattek w przewodzie
4 Uszczelnienie zlaczy
5 Podbicie zasuwy 1 ksztattek ziemia
6 Ustawienie obudowy 1 skrzynki ulicznej
krotnosé= 1,00

Jpl

1,00

135

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 41417-020-
020

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o
Srednicy 315-425 mm. Zamkniecie rurg teleskopowq z
pokrywq zeliwng, kineta studzienki z PE
Charakterystyka Robér: Tablica: 1417
1. Wykonanie podsypki z pospotki
2 Ustawienie kinety
3.Montaz trzonu studzienki z rury karbowane;)
4 Montaz rury teleskopowej zwezki lub ustawienie stozka betonow
ego
5. Zalozenie pokrywy lub wpustu
Uwaga:
Naklady materialowe w poz 23 Trzon studzienki, rura karbowana
okresla sie
wg dhugosci rury, podane) w dokumentacji projektowe)
krotnosé= 1,00

szt

1,00

136

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 41008-040-
040

Rurociggi z rur PVC o Srednicy zewnetrznej 160 mm

tgczone na weisk
Charakterystyka Robér. Tablica: 1008

1. Wyréwnanie dna wykopu

2 Opuszczenie rury do wykopu

3 Ulozenie przewodu z przycigeiem

4 Sprawdzenie | wyregulowanie niwelety
5.Wykonanie dotka pod zlgcza

6 Wykonanie polaczen
krotosé= 1,00

7,50

137

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 41427-010-
020

Przejscia przez sciany komor tulejami stalowymi "PS"
przy grubosci sciany 20 cm,Srednica otworu 210 mm
Charakterystyka Robor: Tablica: 1427

1.Opuszczenie ksztattki do wykopu

2 Ustawienie ksztahki w deskowaniu na wymaganej rzedne;j

3 Usztywnienie ksztaltki, kontrola polozenia w trakcie betonowania
sclany

krotnosé= 1,00

szt

2,00
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