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Skalbmierz, dnia 20.04.2021 r.

INFORMACJA
dla Wykonawcéw nr 1

Dotyczy: Postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego

»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Skalbmierz”

Zamawiajgcy dzialajgc na podstawie art. 284 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz.U.z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

PYTANIE 1:

Czy dopuszcza sie montaz pompy w przepompowni przydomowej na orurowaniu sztywnym z rur PP/PE bez
zawiesia oraz Srednicy 40 mm, ktdrq stosuje wiekszo$¢ producentéw przepompowni przydomowych?
Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza w przepompowniach przydomowych montaz pomp bez zawiesia na
orurowaniu sztywnym z rur PP/PE. Srednice orurowania nalezy dostosowaé do wymagan producenta

pompy.
Srednica orurowanie powinna by¢ nie mniejsza niz 40mm

PYTANIE 2:

Czy zamawiajqcy potwierdza, Ze silnik pompy ma by¢ chtodzony poprzez wode, ktérq wlewa sie do korpusu silnika
(uzwojenia silnika pracujg w wodzie, pompa nie posiada dtawicy mechanicznej)?

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, Ze silniki pomp w pompowniach przydomowych powinny by¢ chtodzone
woda wlewanga do korpusu silnika.

uzwojenie silnika mokre - pracujace w wodzie, pompa bez dlawicy mechaniczne;j.

Wskazang w dokumentacji projektowej nazwe i typ pompy nalezy traktowac jako przykladowe.
Zgodnie z zapisami SWZ cz. IIl, pkt. 3. parametry techniczne tak wskazanych produktéw, okreslaja
wymagane przez Zamawiajacego minimalne oczekiwania co do jako$ci produktéw, ktére maja by¢
uzyte do wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktéw rownowaznych, przez ktére rozumie sie takie,
ktére posiadaja parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SWZ i/lub
w zalacznikach do SWZ. Dopuszcza sie rowniez wykazanie tej rownowaznos$ci normami réwnowaznymi
w stosunku do tych wskazanych w OPZ

PYTANIE 3:

Czy na rurociqgach ttocznych od pompowni przydomowych do kolektordw cisnieniowych wymagana jest zasuwa
odcinajgca?

Odpowiedz:

Ze wzgledow serwisowych na rurociagach tlocznych od pompowni przydomowych
do kolektordow cisnieniowych nalezy przewidzie¢ montaz zasuw odcinajacych w ilosci 24 szt. Zasuwy
nalezy zamontowa¢ przed pompowniami:
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Pd1 - Pd5 oraz Pd7 w Szarbii Zwierzynieckiej
Pd1 - Pd4 oraz Pd6 - Pd19 w Podgaju

PYTANIE 4:

Czy na kompletng pompownie przydomowq wymagany jest certyfikat zgodny z normq 12050/1 wystawiony przez
jednostke notyfikowanqg?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga aby wyroby budowlane wbudowywane w obiektach inwestycji sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowosciach, Szarbia Zwierzyniecka, Podgaje i Tempoczéw Kolonia spelniaty
wymagania wynikajgce z polskich norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Powyizszy zapis w spos6b jednoznaczny dotyczy przedstawionych w pytaniu normy zharmonizowanej

PN-EN 12050-1 Przepompownie $ciekow dla budynkow i odptywow wydzielonych - zasady budowy i
badanie -cze$¢ 1: Przepompownie $ciekéw zawierajacych fekalia,

Uwzgledniajac artykul 8 Ustawy o systemie oceny zgodnosci z dnia 30.08.2002r z pdZniejszymi
zmianami zabrania sie wprowadzania do obrotu lub oddawania do uzytku wyrobu

nie posiadajgcego oznakowania zgodno$ci z wymaganiami zasadniczymi i szczegétowymi, jezeli wyréb
ten podlega takiemu oznakowaniu.

Wykonawca rob6t zobowiazany jest zatem dla zastosowanych urzadzen i materialéw przedstawic
Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty wymagane w/w ustawa.

Ocena zgodnos$ci wyrobéw z wymaganiami zasadniczymi tj. dotyczacymi cech wyrobu, jego
projektowania lub wytwarzania okre$lonymi w dyrektywach nowego podejscia

oraz zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w aktach prawnych Wspodlnot Europejskich innych niz
dyrektywy nowego podejscia (szczegélowymi) - winna by¢ przeprowadzona zgodnie z ustaleniami w/w
Ustawy.

PYTANIE 5:

Czy Zamawiajqcy dopusci zamiennie do studni betonowych DN1000mm, zastosowanie studni z PP DN1000mm.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza zamiany studni betonowych DN1000 na studnie PP DN1000

PYTANIE 6:

Czy Zamawiajqcy dopusci dla studni DN425 zastosowanie kinety oraz rury wznoszqcej wykonanej z PP.
Odpowiedz:

Zamawiajacy dla studni DN425 dopuszcza zastosowanie kinety oraz rury trzonowej z PP pod
warunkiem zachowania minimalnej sztywno$ci obwodowej okreslonej w projekcie. Rura teleskopowa
z rury PVC-u ze $cianka lita. Niedopuszczalne rury teleskopowe z rdzeniem spienionym.

PYTANIE 7:

W zwiqzku z réznorodnymi rozwigzaniami jakie dostepne sq na rynku prosze o doprecyzowanie parametréw rur
PVC SN8.

Odpowiedz:

Zgodnie z projektem budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur PCV-U
D250/7,5; PCV-U D250/6,2; PCV-U D200/5,9; PCV-U D200/4,9; PCV-U D160/4,7 i PCV-U D160/4,0 ze
$cianka lita, spelniajgce wymagania PN-EN 1401:1999, odporne na dichlorometan (odpornos¢
potwierdzona przez laboratorium certyfikowane). Producent rur powinien posiadaé certyfikaty ISO

90011 IS0 14001.
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Rury w $rednicach dnZ 200 powinny posiada¢ nadruk wewnatrz umozliwiajacy identyfikacje rur
podczas inspekcji telewizyjnej.

Parametry podlegajace identyfikacji to co najmniej technologia wykonania rury, $rednica oraz
sztywnos$¢ obwodowa.

Rury musza posiadaé¢ wydtuzony kielich, z fabrycznie montowana uszczelka w kielichu. Uszczelka
olejoodporna zgodna z norma PN-EN 681-2 WH.

Ksztaltki PVC-U muszg by¢ wyposazone w uszczelki wargowe olejoodporne zgodng z normg PN-EN 681-
2 WH lub z uszczelka EPDM na stale mocowana w kielichu zgodng z normg PN-EN 681-1.

PYTANIE 8:
W zakresie kazdej z czesSci przedmiotu zamdéwienia sq do wykonania pompownie przydomowe. Zaréwno w

przedmiarach i projekcie elektrycznym nie wymieniono robét elektrycznych dla tych pompowni.

Prosimy o przedstawienie przedmiaru i okreslenie zakresu robét elektrycznych dla pompowni przydomowych pod
wzgledem ilo$ci tych robét i ich specyfikacji technicznej

Odpowiedz:

Wykonanie zasilania pompowni domowych nie jest przedmiotem zaméwienia.

Wykonanie zasilania pompowni domowych bedzie w gestii wlasciciela nieruchomosci obstugiwanej
przez dana pompownie.

W dokumentacji projektowej przyjeto pompownie domowe z pompami wyporowymi zasilanymi
napieciem 400V (napiecie preferowane).

Zaleca sie przed zamoéwieniem pompowni domowych zweryfikowanie mozliwosci zasilania napieciem
400V.

W przypadku braku mozliwosci zasilania pompowni napieciem 400V, dopuszcza sie mozliwos¢
zastosowania pomp zasilanych napieciem 230V.

Ponadto Zamawiajacy informuje, Ze przedmiotowe zamoéwienie jest wspétfinansowane ze $rodkow
udostepnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony $rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w
ramach Programu priorytetowego ,0goélnopolski program gospodarki wodno-$ciekowej poza
granicami aglomeracji ujetych w Krajowym Programie Oczyszczania Sciekéw Komunalnych” oraz na
podstawie umowy udostepnienia srodkéw przez NFOSiGW dla WFOSiGW w Kielcach.
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